FICHE TECHNIQUE
GLOBAL SAFETY osleT: 3301161

Données techniques

Couleur Orange

Tailles disponibles oS

Conditionnement En boite

Emballé 2000/Boite
Dimensions du boitier (cm) 64.77 x 41.28 x 21.59
Poids du boitier (kg) 5.26

Style Sans cordon
Matériaux de bouchons Mousse polyuréthane
auriculaires

EN 352 EN352-2 : Bouchons d'oreilles

Données de performance

Note SNR 38
Atténuation - Haute fréquence 36

Atténuation - Fréquence 36
moyenne
Atténuation - Basse fréquence 35

Howard Leight™ MAXIMUM

MAXIMUM Fiches jetables - taille unique - sans
fil - taille unique - SNR 38 - 200 paires emballées
individuellement

e MOUSSE DE POLYURETHANE La mousse souple offre un confort
supérieur, une durabilité supérieure et des performances solides.

e DESIGN EN FORME DE CLOCHE Offre un confort maximal dans
I'oreille sans sortir du conduit auditif, plus facile a insérer.

e PEAU LISSE ET RESISTANTE A LA TERRE Empéche la saleté ou
d'autres substances de s'accumuler sur les bouchons d'oreilles ou
d'entrer dans le conduit auditif.
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