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La cheville pour câbles et gaines

SPIT T-CLIP

Avantages

diamètre longueur diamètre profondeur désignation boîte code
cheville cheville perçage perçage

mm mm mm mm

8 35 8 40 T-CLIP 8/35 noire anti-UV 200 058300
8 35 8 40 T-CLIP 8/35 blanche 200 058310

Caractéristiques

Cheville SPIT T-CLIP

Ø 8  -  10 kg
charge

indicative
sur béton

mode
de pose

matériaux

• Fixation complète (collier + cheville)
• Ensemble en polyamide 6 spécial choc
• Version noire anti-UV

Avantages
• Effet anti-rotatif à 2 ergots de blocage
• Expansion possible à la visseuse (faible couple)
• 5 jambes d’expansion et long filetage de guidage

intérieur
• Existe en version avec vis et sans vis

dans le creux

dans le pleindans le plein

dans le creux

La cheville performante sur tous les matériaux

SPIT HIT M

Avantages

Caractéristiques

Ø 5 Ø 6 Ø 8

15 kg 25 kg 46 kg 

charge indicative
sur béton

mode de pose

matériaux

Caractéristiques

30 kg

charge
indicative

par
marériaux

matériaux

La cheville métallique pour tenue et rapidité maximum

SPIT CC

• Placage parfait grâce à la douille plate
• Expansion par frappe ou vissage
• Augmentation de l’expansion dans tous les

matériaux grâce à la fente en M
• Le clou-vis permet le démontage de la cheville

Cheville SPIT CC

désignation boîte code
Pince à expanser CC 1 318600
Patte à vis 5x40 100 064800
Patte à vis 5x50 100 064810
Patte à vis 5x60 100 064820
Patte à vis 5x70 50 064830
Patte à vis 6x40 100 064840
Patte à vis 6x50 100 064850
Patte à vis 6x60 100 064860
Vis TF M 6x100* 100 064900

Accessoires
Patte à vis

�
25 kg

�

18 kg

�

12 kg

�

Cheville SPIT HIT M - multi matériaux
diamètre épaisseur longueur désignation boîte code
cheville pièce cheville zingué inox A4

mm à fixer mm
mm

DOUILLE PLATE
5 5 25 HIT M 5-5/27 P 200 050116 -
5 15 35 HIT M 5-15/37 P 200 050117 -
6 5 30 HIT M 6-5/32 P 200 050118 050157
6 12 37 HIT M 6-12/39 P 100 050119 -
6 25 50 HIT M 6-25/52 P 100 050121  050158
6 40 65 HIT M 6-40/67 P 100 050122 050159
8 10 40 HIT M 8-10/42 P 100 050123 050161
8 30 60 HIT M 8-30/62 P 100 050124 050162
8 60 90 HIT M 8-60/92 P 100 050125 050163
8 80 110 HIT M 8-80/112 P 100 050126 -
8 100 130 HIT M 8-100/132 P 100 050127 -

désignation boîte code

DOUILLE FRAISÉE
HIT M 6-12/37 V 100 050129
HIT M 6-25/50 V 100 050131
HIT M 6-40/65 V 100 050132
HIT M 8-30/60 V 100 050134
HIT M 8-60/90 V 100 050135
HIT M 8-80/110 V 100 050136
HIT M 8-100/130 V 100 050137

FILETÉE ET CLOU NYLON
HIT M 5-0/25 CN 200 050139
HIT M 6-5 M7x150 100 050142

*TF = TÊTE FRAISÉE

diamètre support épaisseur longueur diamètre désignation boîte code
vis épaisseur mini/maxi  mini/maxi cheville perçage vis montée sans vis
mm mm mm mm mm
4 2/6 10-15 23 8 CC 4-6/23 100 061030 -
4 4/13 10-20 33 8 CC 4-13/33 100 061040 -
4 12/24 10-20 46 8 CC 4-24/46 100 061050 -

5 6/14 10-20 34 8 CC 5-14/34 100 061070 057800
5 3/16 10-25 45 8 CC 5-16/45 100 061080 057810
5 14/32 10-25 59 8 CC 5-32/59 100 061090 057820

6 6/13 10-20 34 10 CC 6-13/34 100 061110 057830
6 4/16 10-25 46 10 CC 6-16/46 100 061120 057840
6 16/30 10-25 59 10 CC 6-30/59 100 061130 057850

NOUVEAU

Le choix d’une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures,
il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice 
technique. Pour tout conseil, nous consulter. Cahier des charges Socotec disponible sur simple demande. Demandez une documentation gratuite
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