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La cheville la plus rapide 
dans le plâtre

SPIT DRIVA

La cheville filetée M6-M7 
pour le plâtre

SPIT DRIVA FILETÉE

• Gain de temps et excellente tenue : cheville 
autoforeuse 100% ZAMAK, très bonne évacuation
de la poussière

• Polyvalence d’utilisation : large choix de visserie
(tête plate, tête fraisée, patte à vis)

• Pose possible à la visseuse

Avantages

• Cheville autoforeuse pour le plâtre avec pas de
vis compatible M6/M7 pour tout accessoire

• Matériaux composants spécifiques pour une
grande résistance et une tenue maximum

• Filetage souple permettant un ajustement et un
positionnement parfait de l’accessoire

• Pose possible à la visseuse : outil de pose conçu
pour un maintien parfait de la cheville pendant la
pose et un arrêt immédiat à fleur du matériau
support

Avantages

diamètre épaisseur maxi longueur type de vis désignation boîte code
vis pièce à fixer vis
mm mm mm

4,5 12 35 tête plate DRIVA TP12 100 059360
4,5 12 35 tête plate DRIVA TP12 en coffret 200 074180
4,5 27 50 tête fraisée DRIVA TF27 100 059380
4,5 5 25 tête fraisée DRIVA TF5 100 059370
4,5 5 37 patte à vis DRIVA C7 100 059390

charge indicative
sur BA 13 matériaux

6 kg
pour carreaux 

de platre 
et béton cellulaire 

avec avant-trou Ø8

Caractéristiques

charge
indicative
sur BA 13

matériaux

5 kg
mode de pose

Caractéristiques

Cheville DRIVA

désignation boîte code
DRIVA filetée + outil de pose 100 050052

Cheville DRIVA filetée

pour carreaux 
de plâtre avec 
avant-trou Ø8

et béton cellulaire
avec 

avant-trou Ø6

mode de pose

NOUVEAU

Le choix d’une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures,
il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice 
technique. Pour tout conseil, nous consulter. Demandez une documentation gratuite
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