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La cheville vis pour goulottes, 
moulures et plinthes

SPIT MINI DRIVA

La cheville ultrarapide 
pour appareillages légers

SPIT DRILL

charge indicative
sur BA 13 4 kg

matériaux

Caractéristiques

diamètre épaisseur maxi longueur longueur type de vis désignation boîte code
vis pièce à fixer vis cheville
mm mm mm mm

3 12 25 30 tête plate DRILL TP12 200 061630
DRILL TP12 en coffret 400 058830

• Pose rapide et simple : cheville autoforeuse 
rigide (nylon et fibres de verre)

• Maintien parfait de la pièce à fixer : vis plate à
tête large 

• Pose possible à la visseuse

Avantages

charge indicative
sur BA 13 Ø 3  -  4,4 kg

Caractéristiques

• Gain de temps : fixation directe par vissage
• Solidité : cheville 100 % ZAMAK
• Finition parfaite : la tête ne dépasse pas
• Pose possible à la visseuse

Avantages

désignation boîte code

MINI DRIVA 200 059430

Cheville MINI DRIVA

Cheville DRILL

matériau

pour carreaux 
de platre 

et béton cellulaire 
avec avant-trou Ø5

mode de pose

mode de pose

La cheville à verrouillage
automatique

SPIT DRIVA PLUS

•  Reprise des charges maximales dans le plâtre :
verrouillage avec bascule

•  Rapidité de pose : cheville autoforeuse 100%
ZAMAK disponible en 2 versions (vis tête fraisée
et vis tête plate)

•  Pose à la visseuse

Avantages Cheville DRIVA PLUS

charge indicative
sur BA 13

Caractéristiques

diamètre épaisseur maxi longueur longueur type de vis désignation boîte code
vis pièce à fixer vis cheville
mm mm mm mm

4,5 12 45 39 tête plate DRIVA PLUS TP12 100 061190
4,5 30 60 39 tête fraisée DRIVA PLUS TF30 100 061200

Ø 4,5  -  12 kg

mode de pose

matériau

Le choix d’une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures,
il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice 
technique. Pour tout conseil, nous consulter. Demandez une documentation gratuite
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