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 Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com112

HPC  
(plastique intérieur/extérieur)
Hauteur : 22,9 cm 
Largeur : 25,4 cm 
Profondeur : 11,4 cm

Smart WaterMark
Reconnu en tant qu'outil 
éco-responsable favorisant 
les économies d'eau

EXTENSION DES STATIONS PC-SERIES

Modèle Description

PCM-300 Module enfichable 3 stations : Permet d'augmenter le nombre 
de stations de 4 à 7, 10 ou 13

PCM-900 Module enfichable 9 stations : Permet d'augmenter le nombre 
de stations de 7 à 16

HPC

Modèle Description

HPC-400 Base 4 stations : Programmateur d'intérieur/extérieur 120 V c.a. 
(États-Unis)

HPC-401-E Base 4 stations : Programmateur d'intérieur/extérieur 230 V c.a. 
(Europe)

HPC-401-A Base 4 stations : Programmateur d'intérieur/extérieur 230 V c.a. 
(Australie)

HPC-FP
Panneau avant Hydrawise de modernisation pour les program-
mateurs Pro-C (mars 2014 ou modèles plus récents)

Panneau avant HPC 

HPC

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Nombre de stations : 

– La modularité permet de passer le système de 4 à 16 stations en 
toute simplicité

• L'option de programmation standard permet de définir 6 programmes 
d'arrosage séparés et 6 heures de début par programme

• L'option de programmation avancée permet de programmer jusqu'à 
6 heures de début sur chaque station

• Une durée d'arrosage de 24 heures maximum par station pour plus de 
flexibilité dans les zones à faible débit

• 1 entrée de sonde compatible avec toutes les sondes Clik et tous les 
débitmètres HC

• 1 sortie P/MV dédiée à l'activation du relais de démarrage de la pompe 
et de l'électrovanne principale 

• Compatible Wi-Fi pour une connexion rapide au logiciel Hydrawise
• Écran tactile couleur de 7 cm pour une programmation simple sur le 

panneau de commande
• Capteur milliampérique intégré pour la détection des branchements 

défectueux et les alertes

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Entrée de transformateur : 120 V c.a. ou 230 V c.a.
• Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
• Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
• Sortie P/MV (24 V c.a) : 0,28 A
• Certifications : Plastique IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Période de garantie : 2 ans

Alliez la modularité du Pro-C™ au logiciel de gestion de l'arrosage Hydrawise® et 
obtenez une solution de contrôle à la fois intelligente et flexible.

Compatible avec :  

Télécommande  
ROAM
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Télécommande  

ROAM XL
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Débitmètre HC 
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Sonde 
Rain-Clik
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