
RELAY

Connexion filaire

Compatibilité

BOÎTIER DE COMMANDE 
POMPE POUR 
PROGRAMMATEURS À PILE

Entrée

Distance filaire max. 30m

1
Pour l’entrée et la sortie

(LR-IP/BL-IP)

Tout type d’appareils 
(jusqu’à 230V - 16A)

Pour l’entrée



DIMENSIONS
Largeur : 10 cm
Hauteur : 10 cm
Profondeur : 5 cm

INSTALLATION
Relai interne 230VAC/16A
Distance max. entrée relais de commande : 30m
Température : de 0°C à 50°C

FONCTIONNEMENT
Sur relais : Entrée 9V à impulsion 
Sortie électrique : (fonctionnement contact sec)

+ 33 (0)4 67 59 24 25
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Le relais de commande (RELAY) permet de commander tout type d’appareil électrique 
(pompe)  à partir d’un programmateur 9V à pile de type LR-IP ou BL-IP. La commande 
d’arrosage provenant du programmateur actionne l’ouverture ou la fermeture du relais de 
commande.

TESTEZ LA SIMPLICITÉ
APPLICATION MySOLEM GRATUITE
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Commande Bluetooth® possible

Commande à distance

Se commande en Bluetooth® grâce à un BL-IP ou WooBee.

Se commande à distance grâce à un LR-IP ou LR-IP-FL 
(lui-même associé à un point d’accès de type LR-MB ou LR-BST).

Simple
Installation simple sur le contacteur de puissance sur la pompe.
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I : Input = Entrée
O : Output = Sortie


