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Platines de sol à équiper
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www.legrand.com

1. USAGE

Gamme de platines aux formats carré, rond et rectangulaire, livrées vides.
A équiper de fonctions 45 x 45 courant fort (exceptés standards Britannique, Américain, Sud-Africain, Australien, Chinois et multistandard) ou faible des 
gammes Mosaic et Arteor.

2. GAMME

3. DIMENSIONS (mm)

4. MISE EN SITUATION

Description Inox brossé Doré brossé Acier brun brossé

Platines de sol carrées 0 897 00 0 897 10 0 897 50

Platines de sol rondes 0 897 01 0 897 11 0 897 51

Platines de sol rectangulaires 0 897 02 0 897 12 0 897 52

B

A

C D
A

Références A B C D

0 897 00/10/50 86 86 28 2

0 897 01/11/51 90 - 28 2

0 897 02/12/52 86 172 28 2

0 897 00/10/50 0 897 01/11/51 0 897 02/12/52
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Boîte de sol réf. 0 819 88

50Ø 83
Ø 80

avec la collerette

Boîte Batibox réf. 0 801 88
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5. PRÉCAUTIONS

- Installation en intérieur ou en extérieur protégé.
-  Obligatoire : installer les «petits bouchons» derrière la plaque lors de 

son intallation avec la boîte réf. 0 801 88.
- Voyant blanc : repérage accessibilité, lumineux.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

  6.1 Caractéristiques mécaniques
Pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 44
Protection contre les impacts : IK 08
Ouverture du volet à 180°

 6.2 Caractéristiques matières
Finition : Inox brossé - Doré brossé - Acier brun brossé
Matière : Zamak + traitement de surface
Vis de fixation : type torx inox T10

Autoextinguibilité :
 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties 
sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matière isolante.

  6.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d’utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits détergents. 

8. ACCESSOIRES

Réf. 0 819 88 :  Boîte d’encastrement simple pour sols béton et planchers 
techniques, hauteur de chape 50 à 80 mm

Réf. 0 801 88 : Boîte d’encastrement Batibox multimatériaux Ø 80 mm 

Réf. 0 897 19 : Voyant lumineux pour prise de sol - 230 V - 1mA - Blanc
Réf. 0 897 09 : Vis longues (x 10)
Réf. 0 885 08 : Scie cloche Ø 79 mm

} volet fermé


