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LUXOMAT® LC-Click-N 140 / 200
F

Instructions utilisation, de montage et de mise en service

6.  Types de montage

1) Montage au mur

3. Passage des câbles

1) Points de passages des câbles

2) Repères des borniers

7. Mise en service / réglages

Cycle d’auto-contrôle 
Après montage et raccordement au 230VCA, la LC-
Click-N 140/200

2. Montage mural

Fixer le socle de montage avec deux vis et

support fixe (attention à l’introduction de
câble, voir point 3)

4. Tête sphérique

-

5. Exclusion des sources de  
    perturbation

8. Zone de détection

Approche du détecteur de face 

Approche du détecteur de côté 

Anti-reptation

1

Approche du détecteur de face 

Approche du détecteur de côté 

Anti-reptation

1) Monter si possible l’appareil dans un 2) 

une utilisation non conforme peuvent pertur-
ber ou rendre impossible le fonctionnement 

LUXOMAT® LC-Click-N 140/200, 

1

2

1

2

1

3

3

3

3

Temporisation

Valeur crépusculaire
-

de mouvement)

1. Préparation du montage

1)   
par un electricien qualîfié. Avant de 
commencer, couper alimentation. Les 
dètecteurs LC-Click-N 140/200 ne convi-

2) 

Pour des questions de sécurité, nous vous 
rappelons que ce produit n’est pas destiné à 
être branché ou débranché sous tension.

Important: Le LUXOMAT® LC-Click-N 
-

Attention: Ne pas raccorder plus de 2  
LUXOMAT® LC-Click-N sur le m me circuit  
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Article Couleur N°-Art. 

LC-Click-N 140 blanc 91001

LC-Click-N 140 noir 91021

LC-Click-N 140 brun 91011

LC-Click-N 200 blanc 91002

LC-Click-N 200 noir 91022

LC-Click-N 200 brun 91012

Accessoires:

13. Article / N°-Art. / Accessoires

12. Caractéristiques techniques

Tension:         110 - 240VAC, 
0

Détecteurs: LC-Click-N 140
 1
 LC-Click-N 200

Portée (ca.) en m:  
 e transversale par rap-

) 

Type de protection/class: IP54 / Class II / 
Dimensions: L103 x B H 0mm
Température ambiante:  - +

Canal 1 (commande de l‘éclairage)
Puissance: 1000W, cos =1 ,  
 µ-Contact

Minuterie:       4s - 20
Interrupteur crépusculaire:    2 - 2000 Lux

 Déclaration de conformité: Le produit r pond 

à 1

10. Dimensions (mm)
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9. Schémas de raccordement
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30 s - 
10 min.

4 3

mouvement à 1 canal
1 canal 

à 1 canal avec bouton-poussoir NF

 
mouvement à 1 èle

 
à 1 canal sur minuterie et BP

T 1 = B.P. normalement fermé 
-

 

S1 = interrupteur (non 

RC = 
 

11. Defauts de fonctionnement

1 La lampe commandée par  le  
LUXOMAT® ne s’allume pas

- Remplacer l’ampoule
Abscence de la tension secteur

 

-

-

-
-

ce moment là!)

en direct
-

de la lampe

4. Enclenchement intempestif de la 
lampe

son inclinaison ou par clipsage des lamelles 

Rayonnement solaire direct sur la lentille du 

solaire direct

5. La portée du détecteur est trop faible

-
salement

Terrain en pente 

6. Pas de détection à l’approche de 
véhicules
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