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MasterLevel Box Pro

Niveau à bulle électronique numérique en
format pratique et Digital Connection 

Ce niveau à bulle électronique numérique permet un
report des angles et le réglage précis des inclinaisons. Il
est possible de transférer les valeurs mesurées calculées
sur un smartphone via l’interface Digital Connection. Il
est possible de faire pivoter l’écran en cas de mesures
au-dessus de la tête ce qui garantit une bonne lecture
dans toutes les positions. L’appareil peut être
facilement fixé sur des surfaces métalliques et sa forme
compacte fait qu’il est idéal pour être rangé dans
n’importe quelle poche poitrine de chemise ou dans
n’importe quelle boîte à outils.

● Alignement facile des inclinaisons
● Le mode de référence permet de reporter les

angles
● Interface Digital Connection pour une utilisation

avec l’appli MeasureNote
● Mesures réalisées au-dessus de la tête agréables

grâce à l’afficheur pivotant
● Fonction Hold pour la fixation de la valeur

mesurée actuelle à l’écran

DONNÉES TECHNIQUES
PRÉCISION DE LA MESURE
ÉLECTRONIQUE

± 0,05° à 0° et 90°
± 0,1° à 1° … 89°

PLAGE DE MESURE MESURE
D'ANGLE

360°

PRÉCISION DE L’AFFICHAGE
COMPRISE

2 décimales

PRÉCISION DE L’AFFICHAGE
COMPRISE ENTRE 0° - 1°

2 décimales

PRÉCISION DE L’AFFICHAGE
COMPRISE ENTRE 1° - 90°

1 décimales

INTERFACE Digital Connection

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 1 x 1,5V LR6 (AA)

CONDITIONS DE TRAVAIL 0°C … 50°C, Humidité relative
de l’air max. 85% RH, non
condensante, Altitude de travail
max. de 2000 m au-dessus du
niveau moyen de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE -20°C … 70°C, Humidité relative
de l’air max. 85% RH, non
condensante

DIMENSIONS (L X H X P) 59 mm x 59 mm x 28 mm

POIDS 86 g (pile incluse)
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