
Lampe frontale LED à détecteur de mouvements 
- 3 Modes : 200/100/6 Lumens 
- Autonomie: 6/10h 
- Portée : 120m 
- Etanchéité : IPX4 
- Bouton orange ON/OFF :  
  Pression 1 : Allumage CREE XP-E 100% 
  Pression 2 : Allumage CREE XP-E 50% 
  Pression 3 : Allumage LED rouge 
  Pression 4 : Allumage LED rouge clignotant  
  Pression 5 : OFF 
- Bouton transparent détection de mouvement : 
  Pression 1 : Activation détection de 
  mouvement (le témoin LED rouge est alors allumé)  
  Effectuer un geste de la main de gauche à droite 
  devant la frontale pour allumer ou l’éteindre 
  Pression 2 : Eteint la détection de mouvement. 
- Lampe frontale avec détecteur de mouvements 
- 4 modes : LED blanche CREE XP-E 100%  
  LED blanche CREE XP-E 50% 
  LED rouge 
  LED rouge clignotante 
- 2 Interrupteurs :  
  1 : Un bouton ON/OFF 
  2 : Un bouton transparent avec indicateur LED rouge, 
  pour la fonction de détection. 
- Etanche IPX4 
- Fonctionne avec 3xAAA non incluses 
- Bandeau réglable et flexible 
- Tête inclinable. 

Réf : ALFROD 

Alimentation 
3 piles AAA (non 
incluses) 

Autonomie 6/10h 

Lumens 200/100/6 

Portée 120m 

Eclairage LED CREE XP-E 

Etanchéité IPX4 

Détecteur de 
mouvement 

Oui, fonction 
détection 

Tête inclinable Oui, de haut en bas 

Bandeau Flexible et réglable 

Poids 115g 

ALFROD / Frontale LED CREE XP-E 

6,5 cm 

5 cm 


