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Coffrets de sécurité série 90
déclencheurs manuels pour systèmes de sécurité incendie et issues de secours

n Scénario d’utilisation de la réf. 1 380 48 n Scénario d’utilisation de la réf. 1 380 18

n Choix des DM n Accessoirisation des coffrets série 90

Désignation
Couleur

du
boîtier

Réf.
Kit étanchéité

IP 65

Kit indicateur
mécanique 

d'état

Socle double 
poste(1)

Volet
de 

protection

Réf. 1 380 95 Réf. 1 380 93 Réf. 1 380 94 Réf. 0 380 97

DM d'alarme
1 contact 1 380 12 En option

En option En option

En option

DM d'alarme
2 contacts 1 380 18 Non

BCM pour
SDAD 1 380 32 En option

DCMIS
1 contact 1 380 23 En option

DCMIS
2 contacts 1 380 48 Non

GLIS 0 380 57 Non Non Non

DM
extinction 1 380 25 En option

En option En option

Livré

DM coupure
1 contact 1 380 71 En option

En option
DM coupure
2 contacts 1 380 73 Non

DM coupure
2 contacts +
voyants

1 380 74 Non

Moniteur

Tableau 
d’alarme
incendie

Déclenchement 
alarme incendie

Caméra IP 
avec entrée 
d’alarme

Diffuseur 
d’évacuation

réf. 0 767 57/58

réf. 0 405 10

réf. 1 380 48 Caméra

réf. 0 767 18

réf. 0 766 82
DVR

230V

Depuis alimentation 
électrique via contact 
de l’équipement 
d’alarme

BAES

Moniteur

Déverrouillage
issue de secours

Signale que 
l’issue de secours 
est déverrouillée

Caméra

Feu à leds
autonome

avec
signalisation

sonore

réf. 1 380 18

Boucle de détection
équipement d’alarme

Ex : BAAS Pr / BAAS Ma / T4

Caméra

DVR

1 : Incompatible avec kit IP 65

Réf. 0 380 97 
Volet transparent 
Permet d'éviter tout appui non intentionnel 
sur la membrane réarmable

Réf. 1 380 93 
Kit indicateur mécanique d'état personnalisable 
Permet de renforcer la signalisation d'activation

Réf. 1 380 95 
Kit étanchéité IP 65

Réf. 1 380 94 
Socle double poste idéal près des issues de 
secours 
Idéal près des sorties de secours lorsqu'un 
DM rouge et un DM vert cohabitent ou dans 
les cas ou 2 DM blancs cohabitent


