
SCALA1

NOUVEAU!SUCCESSEUR  MQ

EN OPTION:  
FILTRE D’ASPIRATION 
LAVABLE

La pompe SCALA1 est le nouveau groupe hydrophore compact auto-amorçant 
pour l’approvisionnement en eau de pluie et les applications commerciales 
basiques. Grâce au Bluetooth intégré, le SCALA1 communique avec l’App 
Grundfos GO à distance. L’installation, la mise en service et le diagnostic de 
votre pompe n’ont jamais été aussi rapides et faciles.

Lorsque des débits plus importants sont nécessaires, deux pompes SCALA1 
identiques peuvent être facilement et rapidement reliées entre elles pour 
former un système double.

Le filtre d’aspiration pratique et nettoyable, disponible en option, empêche 
une trop grande quantité de sable de pénétrer dans la pompe.

Caractéristiques
- Pompe hydrophore compacte
- Installation rapide et facile
-  Communication Bluetooth avec  

l’application Grundfos GO
- Fonctionnement silencieux
- Un large éventail d’applications
- Différents modes d’aspiration
-  Possibilité d’installation à  

l’extérieur (Hors gel)
-  Protections intégrées et une  

entrée numérique

LA POMPE POUR L’EAU DE  
PLUIE COMPACTE

MAINTENANT SIMPLE ET INTELLIGENTE 



DISPONIBLE EN TROIS MODÈLES POUR CHAQUE
BESOIN D’ALIMENTATION EN EAU DOMESTIQUE
Conçu pour la surpression dans les installations domestiques, vous pouvez utiliser la SCALA1 pour pomper à partir 
d’un réservoir de stockage ou d’un réservoir enterré. Il est également idéal pour l’alimentation en eau depuis les puits 
peu profonds (moins de 8 m) et pour la surpression de l’eau du réseau de distribution.

L’EAU DE PLUIE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR TOUTES LES  
APPLICATIONS OÙ L’EAU POTABLE N’EST PAS NÉCESSAIRE :

• L’arrosage des jardins
• Lavage de voitures

SYSTÈME DE DOUBLE POMPE POSSIBLE

La technologie intégrée double pompe permet la  
connexion entre deux pompes en mode cascade ou  
secours. La configuration s’effectue facilement à l’aide 
de l’application Grundfos GO REMOTE, dans laquelle  
vous pouvez également régler le type d’alternance.

Plus d’informations sur www.grundfos.be

SCALA1 3-35 
(Code art. 99530404)

SCALA1 3-45 
(Code art. 99530405)

SCALA1 5-55 
(Code art. 99530407)

Température ambiante maxi 55 °C

Température maxi du liquide 45 °C

Pression de service maxi 8 bar

Pression d’aspiration maxi 4 bar 3 bar 2 bar

Hauteur maxi 36 m 44 m 52 m

Hauteur nominale 20 m 25 m 25 m

Débit nominal 3.7 m3/h 3.6 m3/h 5.3 m3/h

Indice de protection X4D (conforme utilisation en extérieur)

Liquide pompé Eau propre

Niveau sonore < 55 dB(A)

Poids net 11.5 kg 12.0 kg 14.0 kg
Capacité d’aspiration max 8 m
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NV GRUNDFOS BELLUX SA
Boomsesteenweg 81-83 | B-2630 Aartselaar 
Tel: +32 (0)3 870 73 00 
www.grundfos.be

En option avec SCALA1 : 
Kit de connexion pour doubler la pompe (Code art. 99725165 ) 

Filtre d’aspiration lavable (Code art. 99725183)

• Chasse d’eau des toilettes
• Eau pour la machine à laver
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