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Diluant  Universel 

Dilution des peintures Matcosol - Diluant de nettoyage  

1 Fiche technique l 1/1

Solvant Diluant pour Matcosol Classic et Matcosol Piscine 

DESTINATION 

Diluant pour le nettoyage des outils, la dilution et les tests de compatibilité. A utiliser avec les produits Matcosol Classic 
et Matcosol Piscine . Dilution de la gamme Matcosol de 5% à 10%.

PARTICULARITES 

. Solvant de nettoyage et dilution des peintures à base de résine époxy phase solvant (gamme Matcosol classic et 
piscine). 
. Évaporation rapide. 

CARACTERISTIQUES 

Densité (à 20 °C): 0,85 +/-0,05.
Point éclair: 25°C.
Aspect et teinte: Liquide fluide et incolore.
Conditionnement: 2,5 litres.

COMPOSITION 

Mélange de solvants aromatiques et d'alcool. 
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PRECAUTIONS D'EMPLOI: Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 60 
%. A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. Destruction des 
déchets dans un centre agréé. 

Hygiène  et sécurité: FDS disponible sur www.quickfds.com sous  COMUS

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes 
conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au 

chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
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