Oesiar
HOCHSICHTBARER WETTERSCHUTZWESTE 2 IN 1 SIRIUS

Obergewebe : 100 % PU-beschichtetes Polyester
Futter : 100 % Polyester

Entspricht den Normen :

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 14058:2017

Pflegeanleitung :

Die Ziffern im Pflegesymbol geben die
Waschtemperatur in °C an.

Nicht bleichen

Nicht chemisch reinigen.

Nicht im Trockner trocknen.

X
& Nicht biigeln.
b2
=

caoow

EN ISO 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
X PSA-Kategorie (1-3, siehe Etikett)

g\bﬁgla‘:he zli:tlal:grr:ises reﬂeﬁggrogndes mit Ixztgirrl:ilrlerten
Material Material

Klasse 3 0,80 0,20 -

Klasse 2 0,50 0,13 -

Klasse 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Warmewiderstand Rct gemessen bei Stoffkombination:
Klasse 1 bis 4.(siehe Etikett)

b Optional: Luftdurchlassigkeitsklasse: Klassen 1 bis 3. (sieche
Etikett)

c Optional fir a = 1, 2 oder 3: resultierender effektiver
Waérmeisolierungswert Icler (in m2.K/W), dynamisch gemessen
bei Kleidung, die mit Unterwésche-Artikelnummer des Typs R
kombiniert wurde (Wert siehe Etikett).

d Optional: Bestandigkeit gegen Eindringen von Wasser > 0,8
m Wasserséaule.

Ein X auf dem Etikett bedeutet, dass diese fakultative
Eigenschaft nicht geprift wurde.

a: Rt (m2 K/W) b : Luftdurchléssigkeit AP (mm/s)
Klasse 1 | 0,06 <Rct< 0,12 100 > AP
Klasse 2 | 0,12 <Rct<0,18 5 <AP <100
Klasse 3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP <5
Klasse 4 0,25 < Ret *

Geschtzte Isolierung Benutzer in Bewegung, der eine Aktivitat ausfiihr

der Kleidung
Luftgeschwindigkeit = Luftgeschwindigkeit =
hsel 0.4 m/s 3.0 m/s
m? k/W Klein maBig Klein méBig
15W/m? | 170 Wim2 | 115W/m? | 170 W/m?
| er 85t 15t |8 5ta 15t 8 5ta | 1 5t 8t | 1 sta

0,013 0175 [ 12 | 0 [ 18 | 6 0 |-18] 8 |5

0,090 0,208 9 | -5 16| 3 | -4]-19

4
0,150 0,234 6 -9 | 14| -1 8| -24| 2 |-13
0,250 0,278 0 |14 11| -6 |-13[-32] -3

ANWENDUNGSGEBIETE :

Mit diesem Kleidungsstiick garantieren wir |hnen optimale
Sichtbarkeit bei allen Lichtverhaltnissen und bei jedem Wetter,
d.h. bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der
Dunkelheit. Das Kleidungsstiick schiitzt vor den Auswirkungen
von kiihlen Umgebungen tiber -5 ° C.

ANWENDUNGSHINWEISE :

Entnehmen Sie den hochsichtbaren Wetterschutzparka aus der
Verpackung.

Dieser Parka ist so zu tragen, dass seine fluoreszierende Material und
retroreflektierenden Streifen sichtbar sind und kein Teil davon durch
andere Kleidungsstlcke verdeckt wird. Der Parka ist geschlossen zu
tragen. Er darf nicht direkt auf der Haut getragen werden.

PFLEGE :
Um eine wirksame Hochsichtbarkeit dieser personlichen
Schutzausriistung aufrechtzuerhalten, ist diese stets sauber zu
halten. Um gleichbleibend hohe Leistungen zu gewéhrleisten,
ist eine Pflege unter Einhaltung der Waschanleitung unabding-
bar. Die Sichtbarkeitseigenschaften dieses hochsichtbaren
Wetterschutzparkas kénnen jedoch nicht fiir mehr als 25 Waschgénge
zugesichert werden. Seine Klettverschliisse mussen vor dem
Waschen geschlossen werden. Parka vor dem Waschen wenden.
Die angegebene Hochstzahl der Waschzyklen beeinflusst
nicht ausschlieBlich die Lebensdauer dieses hochsichtbaren
Wetterschutzparkas. Seine Lebensdauer ist auBerdem von
Pflege, Auft hrung usw.
Haufiges Waschen des Kleidungsstiickes kann zu einer
Minderung seiner Kalteschutzeigenschaften fiihren.
Das Entsorgen dieser personlichen Schutzausriistung an
offentlichen Orten ist untersagt. Ist kein Recycling dieser PSA
vorgesehen, sprechen Sie bitte mit unserem Vertrieb.

SICHERHEITSHINWEISE :

Risse oder Lécher kénnen die verfligbaren Materialoberflachen
verringern. Dieser hochsichtbare Wetterschutzparka bedarf daher
einer regelmaBigen Uberpriifung. Bei Abnutzung darf er nicht wei-
terverwendet, sondern muss ausgewechselt werden.

Bei Farbverdnderungen muss der Parka ausgewechselt wer-
den. Kennzeichnungen oder Logos kénnen die reflektierende
Oberflache verringern, sodass die Konformitét des hochsichtba-
ren Wetterschutzparkas nicht mehr gegeben ist. Bitte sprechen
Sie mit uns, bevor Sie solche Anderungen vornehmen! Um die
Konformitat des Parkas nicht zu beeintrachtigen, darf er weder
beschnitten noch gekiirzt werden. Schlammflecke und sonstige
Verunreinigungen sind umgehend zu entfernen. Nach aktuel-
lem Kenntnisstand und aufgrund der durchgefiihrten Priifungen
wurden in diesem Kleidungsstlick keine Allergien auslésende
Materialien verwendet. Bei VerschleiB ist eine Reparatur des
Produktes ausgeschlossen: Es muss ausgewechselt werden.

AUFBEWAHRUNG :

Der hochsichtbare ~ Wetterschutzparka ist in seiner
Originalverpackung trocken und sauber an einem gut beliifteten
und lichtgeschitzten Ort aufzubewahren.

Es wird empfohlen, den Parka innerhalb von 5 Jahren nach
Anschaffung zu verwenden.

Dieses Kleidungsstuick entspricht den grundlegenden
Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/425.

Es wurde der EG-Baumusterpriifung
ch folgende benannte Stelle unterzogen :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598
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/)T 1STRUZIONI PER L’USO

GIUBBOTTO HV SIRIUS 2 IN1

Tessuto esterno : 100% poliestere rivestito PU
Fodera : 100% poliestere

Conforme alle norme

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

Richiamo dei pittogrammi di manutenzione :

| numeri nel pittogramma indicano la temperatura
di lavaggio in °C

Non sbiancare con prodotti a base di cloro.

Lavaggio a secco non autorizzato

X
& Non stirare
]
=

L'asciugatura nell’asciugabiancheria € vietata

B @

EN ISO 20471 : EN 14058 : 2017
2013 + A1:2016

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
X Indica la classe del DPI (da 1 a 3, vedi etichetta)

supertce | waera [ NS | Mo
riflettente combinate
Classe 3 0,80 0,20 -
Classe 2 0,50 0,13 -
Classe 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Resistenza termica Rct misurata sulla combinazione di
tessuti: classe da 1 a 4 (vedere I'etichetta).

b Opzionale: classe di permeabilita all’aria: classi da 1 a 3.
(vedere I'etichetta).

¢ Opzionale per a = 1, 2 o 3: valore Icler di isolamento ter-
mico effettivo risultante (in m2.K/W), misurato dinamicamente
sull’indumento combinato ad abbigliamento intimo di tipo R
(vedere il valore sull’etichetta).

d Opzionale: resistenza alla penetrazione dell’acqua > colon-
na d’acqua da 0,8 m.

«X» indica che I'articolo non & stato soggetto alla prova.

a: Ret (m2 K/W) b : Permeabilita all’aria AP (mm/s)
Classe 1 | 0,06 <Rct <0,12 100 > AP
Classe 2 | 0,12 <Rct< 0,18 5 <AP <100
Classe 3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP <5
Classe 4 0,25 < Ret *
Isolamento stimato

delPabbigliamento Utente in movimento che esegue un’attivita

o velocita dell’aria = 0,4 m/s | velocita dell'aria = 3,0 m/s
Cambio di giacca
2

m2 kW leggero moderato leggero moderato
115 W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?

Ret Icler

me KW | m2 Kw 8ore|1ore|8ore(1ore(8ore|1ore|8ore|1ore

0,013 0175 | 12 [ 0 | 18 | 6 0 [-13] 8 | -5

0,090 0,208 9 [ 5|16 -4 | -19

3 4
0,150 0,234 6 [ 9 |14 |1 |-8]|-24]2|-13
0,250 0,278 0 [-14] 11 6 | -13]-32 ] -3

CAMPI DI APPLICAZIONE :

L'uso di questo indumento serve a segnalare la presenza
dell’'utente in tutte le condizioni di luce nella giornata e a
restare visibile la notte nei fasci di luce. L'indumento fornisce
protezione contro gli effetti di ambienti freddi superiori a -5 ° C.

ISTRUZIONI PER L'USO :

Lindumento deve essere rimosso dall’imballaggio.
L'indumento deve essere indossato in modo tale che I
materiale fluorescente e le fasce retroriflettenti siano visibili e
che nessuna parte sia coperta da un altro indumento. Deve
essere indossato chiuso con le sue chiusure. L'indumento non
deve essere indossato direttamente sulla pelle.

MANUTENZIONE :

Per conservare I'efficacia della visibilita, & importante mantenere
questo D.PI. pulito. Per conservare le sue performance,
I'indumento deve essere pulito rispettando le istruzioni di
lavaggio. Tuttavia, le proprieta di visibilita di questo indumento
non possono essere garantite oltre i 25 lavaggi.

| nastri in velcro devono essere chiusi per il lavaggio.
L'indumento deve essere lavato al rovescio.

Il numero massimo indicato per i cicli di pulizia non & 'unico
fattore connesso alla durata di impiego dell'indumento.
Tale durata dipende anche dall’utilizzo, dalla pulizia, dalle
condizioni di stoccaggio, ecc.

Lisolamento termico pud diminuire dopo le procedure di
lavaggio.

Questo DPI non puo essere disperso nell’ambiente, se non
& previsto nessun riciclaggio di questo DPI, si prega di
contattare il nostro servizio commerciale.

PRECAUZIONI :

Gli strappi o i fori possono ridurre le superfici di materiali
disponibili. Occorre controllare periodicamente questo
indumento. In caso di usura, occorre sostituirlo.

Qualunque alterazione del colore deve comportare una
sostituzione dell'indumento. Le marcature o i simboli possono
ridurre la superficie riflettente e rendere I'indumento non
conforme: si prega di consultarci prima di procedere a questo
tipo di trasformazione. L'indumento non pud essere tagliato o
accorciato, pena la non conformita.

Le macchie di fango o di altra origine devono essere tolte
immediatamente.

Secondo I'attuale conoscenza e i test realizzati, per questo
indumento non sono stati utilizzati materiali allergeni.

Nel caso di usura, il prodotto non e riparabile: occorre
procedere alla sua sostituzione.

STOCCAGGIO :

L'indumento deve essere conservato nell'imballaggio d’origine,
in un posto asciutto, pulito, ventilato e al riparo dalla luce.

Si raccomanda di utilizzare I'indumento entro 5 anni dalla data
di acquisto.

Questo indumento soddisfa le prescrizioni essenziali
del regolamento (UE) 2016/425.

E stato sottoposto al’esame CE del tipo
dall’organismo notificato :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

/g /-I-7//.J \INFORMACIA PRE ZAKAZNIKA @

VESTAHV SIRIUS 2V 1

Vonkajsi material : 100 % polyester so zaterom z PU
Podsivka : 100 % polyester

Vyhovuje normam

ENISO 13688: 2013

EN1SO 20471: 2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

Prehlad udrzbovych piktogramov:

Cisla v piktogramoch uvadzaju teplotu prania v °C

Nebielte v prostriedkoch na baze chléru

Necistite chemicky

OBLASTI POUZITIA :

Nosenie tohto odevu je urfend na signalizaciu pritomnosti
pouzivatela vo vietkych svetelnych podmienkach pocas dna a na
zabezpecenie viditelnosti v noci v odrazoch svetla. Odev poskytuje
ochranu pred tcinkami chladného prostredia nad -5 ° C.

NAVOD NA POUZITIE :

Odev vyberte z obalu.

Odev noste tak, aby ostali fluoreszierende Material und reflexné
pruhy viditelné a aby Ziadnu cast odevu neprekryval iny odev. Odev
noste zapnuty. Odev nenoste priamo na kozi.

UDRZBA :

Na zachovanie Ucinnej viditelnosti je ddlezité udrziavat tento OOP
v Cistom stave. Aby sa zachovala funkénost odevu, musi sa prat
v sulade s pokynmi. Vlastnosti viditelnosti odevu vsak nemozno
zarucit po 25 praniach.

Pred pranim zapnite suché zipsy. Odev perte otoé¢eny naruby.

Nesuste v susicke bielizne

X
& Nezehlite
X
=

M alny pocet cyklov prania nie je jediny faktor, ktory
ma vplyv na zivotnost vyrobku. Zivotnost tiez ovplyviiuje

g @

EN1SO 20471: EN 14058:2017
2013 +A1:2016

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

X oznacuje triedu OOP (od 1 do 3, uvedené na stitku)

Fluorescenény Reflexny Materidl
Povrch vm® ol e kombinovanymi
materidl material 1 .
Trieda 3 0,80 0,20 -
Trieda 2 0,50 0,13
Trieda 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Tepelny odpor Rct namerany pre kombinaciu textilii: trieda 1 az
4. (pozrite si stitok).

b Volitelné: trieda priepustnosti vzduchu: triedy 1 az 3. (pozrite
si stitok).

c Volitelné pre a = 1, 2 alebo 3: vysledna t¢inna tepelnd izolacia
Icler (v m*K/W), namerana dynamicky na odeve v kombindcii so
spodnou bieliziiou typu R (hodnotu néjdete na stitku).

d Volitelné: odolnost textilie a $vov proti prieniku > 0,8 m vodny
stlpec.

«X» znamena, ze polozka nebola podrobena testovaniu.

o v
Trieda 1 0,06 <Rct<0,12 100 > AP
Trieda 2 0,12<Rct<0,18 5<AP <100
Trieda 3 0,18 < Rct < 0,25 AP<5
Trieda 4 0,25 < Rct *
Odhadovana

izolacia odevu Pouzivatel v pohybe vykonavajuci ¢innost

rychlost vzduchu rychlost vzduchu

Vymena bundy =04m/s =3,0m/s
m?k/W nizka mierny nizka mierny
115W/m? [ 170W/m? | 115W/m? | 170 W/m?
Rct Icler

MKW | m2Kw 8h | th | 8h | th | 8h | 1h | 8h [ 1h
0,013 0,175 12 0 18| 6 0 |-13]| 8 -5
0,090 0,208 9 -5 16 3 4 [ -19( 4 -9
0,150 0,234 6 914 | 8 |-24| 2 [-13

0,250 0,278 0 |-14| 1| -6 |-13|-32|-3]-18

pouzivanie, idrzba, pod ky sklad ia atd.

Pranim sa moze znizit tepelna izolacia.

Tento OOP 6ze byt vyhodeny do jnych odpadovych
nadob, ak a pla é ziadne recykl ie tohto OOP,

obrétte sa, prosim, na nase obchodné oddelenie.

UPOZORNENIA :

Roztrhnutie alebo diery mézu znizit povrch dostupného materialu.
Odev je nutné pravidelne kontrolovat. V pripade opotrebovania je
ho nutné vymenit.

Ak odev zmeni farbu, vymerite ho. Potla¢ alebo loga mézu znizit
reflexny povrch a sposobit, ze odev viac nebude spliat normy: pred
tymto typom Upravy sa s nami poradte. Odev nesmiete strihat ani
skracovat, pretoze by viac nemusel spliat normy.

Skvrny od blata alebo $kvrny iného pévodu musite ihned odstranit.
Podla stucasnych poznatkov a vykonanych testov nie st v tomto
odeve pouzité alergénne materialy.

V pripade opotrebovania je produkt nutné vymenit: nemozno ho
opravovat.

SKLADOVANIE :

Odev je potrebné uchovavat v origindlnom obale, na suchom,
gistom, vetranom a tmavom mieste.

Odev sa odportca pouzivat maximalne 5 rokov od datumu zakupenia.

Tento odev vyhovuje zakladnym predpisom nariadenia
(EU) 2016/425.

Testovany typovou skuskou CE
notifikovanym organom :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

NOTICE D’UTILISATION

GILET

HV SIRIUS
2EN1

s

EN I1SO 13688 : 2013
EN 1SO 20471 : 2013 + A1:2016
EN 14058 : 2017

.

P702LZU (Jaune - Marine / Yellow - Navy)
P702LZV (Orange - Marine / Orange - Navy)
P702LZS (Jaune -Vert / Yellow - Green)
P702LZT (Orange-Vert / Orange - Green)

C€ ¢

P indique le tour de poitrine (en cm)
T indique le tour de taille (en cm)
H indique la hauteur du porteur (en cm)

P indica il giropetto (in cm)
Tindica il girovita (in cm)
H indica I'altezza della persona (in cm)

@, P indicates chest measurement (in cm) P oznacuje obvod hrude (v cm)
T indicates waist measurement (in cm) T oznacuje obvod pasa (v cm)
@ H indicates wearer’s height (in cm) H oznacuje vysku pouzivatela (v cm)

P indica el contorno de pecho (cm)
T indica el contorno de cintura (cm)
CH H indica la altura del portador (en cm)

P indica a medida do peito (em cm)
T indica a medida da cintura (em cm)
H indica a altura do utilizador (em cm)

P duidt op de borstomtrek (in cm)
T duidt op de tailleomtrek (in cm)
H duidt op de lengte van de drager (in cm)

P oznacuje obvod hrudniku (v cm)
T oznacuje obvod pasu (v cm)
H udava vysku nositele (v cm)

P Brustweite (in cm)
T Taillenweite (in cm)
H Korperhdhe (in cm)

P oznacza obwad klatki piersiowej (w cm)
T wskazuje obwad talii (w cm)
H oznacza wzrost uzytkownika (w cm)

Importé par SOGEDESCA - 10 rue Général Plessier B.P2440 - 69219 Lyon cedlex 2 - FRANCE / +33 (0)4 72 40 85 85 - 1s0 9001 SGS.ICS AQU.0051

Les déclarations de conformité sont disponibles sur le site intemet :
The declarations of conformity are available on our website:

www.episafetyfinder.fr

17/09/2021 09:19 ‘ ‘
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GILET HU SIRIUS 2EN 1

Tissu extérieur : 100% polyester enduit PU
Doublure : 100% polyester

Conforme aux normes

EN ISO 13688 : 2013

EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

Rappel des pictogrammes d’entretien :

Les chiffres dans le pictogramme indiquent la
température de lavage en °C

Ne pas blanchir avec des produits a base de
chlore.

p-S
& Ne pas repasser
i
B

Nettoyage a sec non autorisé

Le séchage en tambour ménager est interdit

aoow

EN ISO 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016

X Indique la classe de I'EPI (de 1 a 3, voir étiquette)

" . Matiere
Surface Matiére Matiére s P
m? fluorescente | rétro-réfiéchissante | & Caractéristiques
Classe 3 0,80 0,20 -
Classe 2 0,50 0,13 -
Classe 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058 : 2017

a Résistance thermique Rct mesurée sur la combinaison de
tissus : classes 1 a 4 (voir étiquette).

b Option, classe de perméabilité a I'air : classes 1 a 3 (voir
étiquette).

¢ Option, pour a = 1, 2 ou 3 : valeur d’isolation thermique
résultante de base Icler (en m2.K/W), mesurée de facon dyna-
mique sur le vétement combiné a un sous-vétement de type
R (voir valeur sur étiquette).

d Option, résistance a la pénétration d’eau >0,8 m (colonne
d’eau).

«X» indique que I'article n’a pas été soumis a I’essai.

a: Ret (m2 K/W) b : Perméabilité a I'air AP (mm/s)
Classe 1 | 0,06 <Rct< 0,12 100 > AP
Classe 2 | 0,12 <Rct<0,18 5<AP <100
Classe 3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP<5
Classe 4 0,25 < Ret *

Isolation estimée

du vétement Utilisateur en mouvement pratiquant une activité

Ch vitesse de I'air = 0,4 m/s | vitesse de I'air = 3,0 m/s
de veste légére | modérée | légére | modérée

m? kW 15W/m? | 170W/m? | 115W/m? | 170 W/m?
ot | ke [ g | o0 an | fen [ an | e |1
0,013 0,175 12 0 18 6 0 |-13] 8 -5
0,090 0,208 9 16 3 -4 119 4 -9
0,150 0,234 6 9 [ 14| -1 8|24 2 |13
0,250 0,278 0 [-14] 11| -6 [-13]-32| -3 |-18

DOMAINES D’APPLICATIONS :

Le port de ce vétement est destiné a signaler la présence
de l'utilisateur dans toutes les conditions de lumiere dans
la journée et a rester visible la nuit dans les faisceaux de
lumiere. Le vétement offre une protection contre les effets des
environnements frais au-dessus de -5 ° C.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI :

Le vétement doit étre sorti de son emballage. Le vétement
doit étre porté de maniére a ce que le matériau fluorescent et
les bandes rétroréfléchissantes soient visibles et qu’aucune
partie ne soit masquée par un autre vétement. Il doit étre
porté fermé par ses attaches. Le vétement ne doit pas étre
porté a méme la peau.

ENTRETIEN :

Pour conserver Iefficacité de visibilité, il est important de
maintenir cet E.Pl. dans un bon état de propreté. Pour
conserver ses performances, le vétement doit étre entretenu
en respectant les consignes de lavage. Cependant, les
propriétés de visibilité de ce vétement ne peuvent étre
garanties au-dela de 25 lavages. Les rubans auto-aggripants
doivent étre fermés pour le lavage. Le vétement doit étre
lavé sur son envers. Le nombre maximal indiqué de cycles
de nettoyage n’est pas le seul facteur lié a la durée de
vie du vétement. Sa durée de vie dépend également
de son utilisation, de son entretien, des conditions de
stockage, etc. L'isolation thermique peut diminuer aprés les
procédures de nettoyage. Cet EPI ne peut pas étre jeté sur
la voie publique, si aucun recyclage de cet EPI n’est prévu,
merci de prendre contact avec notre service commercial.

PRECAUTIONS :
Les déchirures ou trous peuvent réduire les surfaces
de matériaux disponibles. |l est nécessaire de vérifier

régulierement ce vétement. En cas d’usure, son remplacement
est nécessaire. Toute altération de la couleur doit entrainer un
remplacement du vétement. Les marquages ou logos peuvent
réduire la surface réfléchissante et rendre le vétement non-
conforme : nous consulter avant de réaliser ce type de
transformation. Le vétement ne peut étre coupé ou raccourci
sous peine de ne plus étre conforme. Les taches de boue ou
d’autres origines doivent étre immédiatement supprimées.
Selon la connaissance actuelle et les tests réalisés, les
matériaux allergenes utilisés dans ce vétement sont absents.
En cas d’usure, le produit n’est pas réparable : son
remplacement est nécessaire.

STOCKAGE :

Le vétement doit étre conservé dans son emballage d’origine
dans un endroit sec, propre, ventilé et a I'abri de la lumiere.
Il est recommandé d’utiliser le vétement dans les 5 ans de
sa date d’achat.

Ce vétement répond aux prescriptions essentielles
du reglement 2016/425.

Il a été soumis a I'examen CE de type
par 'organisme notifié :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598
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Opsiar

SIRIUS HV 2-IN-1 VEST

Outer fabric : 100% PU-coated polyester
Lining : 100% polyester

Conforms to standards

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

Key to care symbols:

The number in the symbol indicates
the washing temperature in °C

Do not use chlorine bleach

Do not iron

Do not dry clean

B | 330 | B D¢ | 1]

Do not tumble dry

aooTw

EN ISO 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
X Indicates the PPE class (1 to 3, see label)

Area m? i material ' material ‘ material
Class 3 0.80 0.20 -
Class 2 0.50 0.13 -
Class 1 0.14 0.10 0.20

EN 14058: 2017

a Thermal resistance Rct measured on fabric combination:
class 1 to 4. (see label).

b Optional: air permeability class: classes 1 to 3. (see label).

c Optional for a = 1, 2 or 3: resultant effective thermal
insulation value Icler(in m2.K/W), measured dynamicaly on
clothing combined with type R underclothingitem code (see
label for value).

d Optional: resistance to water penetration > 0.8 m water
column.

«X» indicates that the item has not been tested.

a: Ret (m2 K/W) b : Air permeability AP (mm/s)
Class 1 | 0,06 <Rct<0,12 100 > AP
Class2 | 0,12 <Rct<0,18 5<AP <100
Class3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP <5
Class 4 0,25 < Ret *

Estimated clothing

insulation User in motion performing an activity

air speed = 0,4 m/s air speed = 3,0 m/s

Change of jacket - -
m2 kW light moderate light moderate
115W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?

Ret Icler

mekw | mew | 80| Th | 8h | th | 8 | 1h | 8h | 1h
0,013 0175 | 12| 0 |18 | 6 | 0 [-13] 8 | -5
0,090 0208 | 9 [ -5 |16 [ 3 | -4]|-19] 4|9
0,150 0234 | 6 | 9 | 14| 1|8 [-24] 2 [-13
0,250 0278 | 0 | 14| 11| 6 |-13[-32|-3[-18

APPLICATIONS :

This garment is worn to indicate the wearer’s presence under
any daytime light conditions and under the illumination of
headlights in the dark. Garment provides protection against
the effects of cool environments above -5°C.

INSTRUCTIONS FOR USE :

Remove the garment from its packaging.

The garment must be worn so that the fluorescent material
and retroreflective bands are visible and no part of them is
masked by other clothing. It must be worn with its fastenings
closed. The garment must not be worn next to the skin.

CARE:

To retain its visibility properties, it is important for this
personal protective equipment to be kept clean. To maintain
its performance, the washing instructions for the garment
must be followed. However, the visibility properties of this
garment cannot be guaranteed for more than 25 washes.
The touch and close fastenings must be closed for washing.
Turn the garment inside out for washing.

The maximum number of cleaning cycles stated is not
the only factor affecting the durability of the garment.
Its durability also depends on its use, care and storage
conditions, etc.

Thermal insulation may be reduced after cleaning.

This PPE cannot be disposed of in public facilities. If
there are no arrangements for recycling this PPE, please
contact our sales department.

WARNING :

Tears or holes in the material can reduce the visible surface.
The garment should be checked regularly. It must be replaced
if damaged.

It must also be replaced if the colour has faded. Markings
or logos can reduce the effective surface so the garment no
longer complies with the standard: consult us before making
such changes. If the garment is cut or shortened it will no
longer comply.

Mud or other stains must be removed immediately.

On the basis of current knowledge and the tests performed,
there are no allergenic materials used in this garment.

The garment cannot be repaired if damaged, it must be
replaced.

STORAGE :

The garment must be stored in its original packaging in a
clean, dry, well-ventilated place, away from light.

It is recommended to use the garment within five years of its
purchase date.

This item meets the essential requirements of regulation
(EV) 2016/425.

It has undergone CE type-testing
by the notified body :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

/@ /-7, Tl INSTRUCCIONES DE UTILIZACION (D)

CHALECO HV SIRIUS 2EN1

Tejido exterior : 100% poliéster con recubrimiento de PU
Forro : 100% poliéster

Conforme con las normas

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

EN 14058: 2017

Recordatorio de pictogramas de mantenimiento :

Las cifras del pictograma indican la temperatura
de lavado en °C.

No blanquear con productos a base de cloro.

No planchar

No limpiar en seco

No secar en una secadora doméstica

R |19 | B | D¢ | 1]

cooow

EN IS0 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

X Indica la clase de EPI (de 1 a 3, ver etiqueta)

rSnl;perflme flu’zlfetseézite retrxlztfelgcﬂtlante cg"éﬁgﬁ's{'}ggs
combinadas

Clase 3 0,80 0,20 -

Clase 2 0,50 0,13 -

Clase 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Resistencia térmica Rct medida en combinacion de tejidos:
clase 1 a 4 (véase la etiqueta)

b Opcional: clase de permeabilidad al agua: clases 1 a 3.
(véase la etiqueta).

¢ Opcional para a = 1, 2 o 3: valor Icler de aislamiento térmico
efectivo resultante (en m2.K/W), medido dindmicamente en
ropa combinada con coédigo de articulo de ropa interior tipo
R (véase el valor en la etiqueta).

d Opcional: resistencia a la penetraciéon de agua > columna
de agua de 0,8 m.

«X» indica que el articulo no se ha sometido a examen.

AMBITO DE APLICACION :

El uso de esta prenda esta concebido para sefialar la presencia
del portador en todas las condiciones de luz durante el dia y
para ser visible de noche ante los haces de luz. La prenda
brinda proteccién contra los efectos de ambientes frios por
encima de -5 ° C.

INSTRUCCIONES DE USO :

Extraer la prenda de su embalaje.

La prenda se debe usar de modo que el material fluorescente
y las bandas retrorreflectantes sean visibles y que ninguna
parte esté tapada por otra prenda. Se debe llevar sujeta
mediante las fijaciones que incorpora. La prenda no debe
llevarse directamente sobre la piel.

MANTENIMIENTO :

Para mantener la eficacia de la visibilidad, es importante
mantener este EPI en buenas condiciones de limpieza. Para
conservar sus prestaciones, la prenda se debera mantener
respetando las instrucciones de lavado. No obstante, no
se pueden garantizar las propiedades de visibilidad de esta
prenda tras 25 lavados.

Las cintas antideslizantes deben estar cerradas durante el
lavado. La prenda se debe lavar del revés.

El nimero maximo de ciclos de lavado indicado no es
el unico factor relacionado con la vida util de la prenda.
Su duracion depende igualmente de su uso, de su
mantenimiento, de las condiciones de almacenamiento, etc.
El aislamiento térmico puede disminuir después del
proceso de lavado.

Este EPI no se puede desechar en la via publica; si no
puede reciclar este EPI, pongase en contacto con nuestro
servicio comercial.

PRECAUCIONES :

Las roturas o los agujeros pueden reducir la superficie de
material disponible. Es necesario verificar regularmente esta
prenda. En caso de desgaste, es necesaria su sustitucion.
Se debera sustituir la prenda cuando haya cualquier alteracion
del color. Las marcas o logos pueden reducir la superficie
reflectante y hacer que la prenda no esté conforme al reglamento:
poéngase en contacto con nosotros antes de realizar este tipo de
modificaciones. No se puede cortar o reducir la prenda, ya que
corre el riesgo de no estar conforme al reglamento.

Las manchas de barro o de otro tipo se deberan limpiar
inmediatamente.

Dados los conocimientos actuales y las pruebas realizadas,
esta prenda no tiene materiales alérgenos.

En caso de desgaste, el producto no se puede reparar: es
necesaria su sustitucion.

ALMACENAMIENTO :

La prenda debe guardarse en su caja de origen en un lugar
seco, limpio, ventilado y protegido de la luz.

Se recomienda utilizar la prenda en los primeros 5 afios desde
su fecha de compra.

a:Rct (m?K/W) | b: AP permeabilidad al aire (mm/s)
Clase 1 | 0,06 <Rct<0,12 100 > AP
Clase2 | 0,12 <Rct<0,18 5<AP <100
Clase 3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP <5
Clase 4 0,25 < Ret *
Aistamiento de ropa | ;02 en movimiento realizando una
X velocidad del aire = 0,4 m/s|velocidad del aire = 3,0 m/s
Cambio de - -
m2 kW ligero moderado ligero moderado
115W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?
ot | ey |8 | 0 e | fen [ an | e |1
0,013 0,175 12 0 18 6 0 |-13] 8 -5
0,090 0,208 9 -5 | 16 3 4119 4 -9
0,150 0,234 6 9 [ 14| -1 8|24 2 |13
0,250 0,278 0 |14 11| -6 |-13]-32 3 | -18

Esta prenda responde a las disposiciones esenciales
del reglamento (UE) 2016/425.

Ha superado el examen CE de tipo
por el organismo notificado :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

Opsiay

HV HESIESIRIUS 2IN 1

Buitenstof : 100% polyesterstof met PU coating
Voering : 100% polyester

Voldoet aan de normen

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

Uitleg over de onderhoudspictogrammen :

De cijfers in het pictogram geven de
wastemperatuur in °C aan.

Niet bleken met chloorhoudende middelen.

X
& Niet strijken.
X
=

Chemisch reinigen niet toegestaan.

Drogen in de droogtrommel verboden.

caoow

EN 1SO 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
X duidt op de PBM-klasse (van 1 t/m 3, zie etiket)

Retro- Stof met
ngervlak Reflecterende reflecterende gecombineerde
m stof .

stof
Klasse 3 0,80 0,20 -
Klasse 2 0,50 0,13 -
Klasse 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Thermische weerstand Rct gemeten op stofcombinatie:
klasse 1 tot 4. (zie etiket)

b Optioneel: winddichtheid: klasse 1 tot 3. (zie etiket).

¢ Optioneel voor a = 1,2 of 3: resulterende effectieve ther-
mische isolatie Icler(in m2.K/W), dynamisch gemeten op
kledij in combinatie met referentie onderkledijtype R (waarde
zie etiket).

d Optioneel: WP betekent waterdichtheid > 0.8 m waterkolom
«X» geeft aan dat het artikel niet onderworpen werd aan de
test.

a: Ret (m2 K/W) b : Winddichtheid AP (mm/s)
Klasse 1 | 0,06 <Rct < 0,12 100 > AP
Klasse 2 | 0,12 <Rct< 0,18 5 < AP < 100
Klasse 3 | 0,18 <Rct < 0,25 AP <5
Klasse 4 0,25 < Ret *

G
Kledingisolatie in ging die een activiteit uitvoert
X . luchtsnelheid = 0,4 m/s | luchtsnelheid = 3,0 m/s
g van jas - "
m2 kW laag matig laag matig
15W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?
Ret Icler 8 | 1 8 1 8 1 8 1
m2K/W | m2K/W | uren | uren | uren | uren | uren | uren | uren | uren
0,013 0175 [ 12| 0 | 18| 6 [ 0 [-13] 8 [ -5
0,090 0,208 9 | 5|16 |3 [-4[-19]4]-9
0,150 0,234 6 9 [ 14 8|24 2 | -13

0,250 0,278 0 [-14]11 ] -6 ]-13]-32] -3 |-18

TOEPASSINGEN :

Dit kledingstuk is bestemd om goed zichtbaar te blijven onder
alle lichtomstandigheden overdag en ‘s nachts in het schijnsel
van lichtbronnen. Kledingstuk biedt bescherming tegen de
effecten van koele omgevingen boven -5 ° C.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN :

Haal het kledingstuk uit de verpakking.

Het kledingstuk dient zodanig gedragen te worden, dat de
Het fluorescerende materiaal en de reflecterende strepen
zichtbaar zijn en geen enkel deel bedekt wordt door een ander
kledingstuk. Het dient gesloten te worden door middel van de
sluitingen. Het kledingstuk mag niet rechtstreeks op de huid
gedragen worden.

ONDERHOUD :

Om verzekerd te blijven van een optimale zichtbaarheid,
dient dit PBM in een schone staat behouden te blijven. Om
verzekerd te blijven van de prestaties, dient het kledingstuk
onderhouden te worden volgens de wasvoorschriften. De
zichtbaarheidsprestaties van dit kledingstuk kunnen echter niet
gegarandeerd worden na meer dan 25 wasbeurten.

De klittenbanden moeten voor het wassen gesloten worden.
Het kledingstuk dient binnenste buiten gewassen te worden.
Het maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor
die van invloed is op de levensduur van dit kledingstuk. De
levensduur hangt ook af van het gebruik ervan, evenals het
onderhoud, de opslag, enz.

De thermische isolatie kan verminderen na de
reinigingsprocedures.

Dit PBM mag niet met het huisvuil afgedankt worden; neem
als geen recyclage van dit PBM voorzien is, contact op met
onze verkoopafdeling.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Scheuren of gaten kunnen de zichtbare oppervlakken van de
stof verminderen. Dit kledingstuk moet regelmatig gecontroleerd
worden. In geval van slijtage dient het vervangen te worden.

Na iedere kleurverandering dient het kledingstuk vervangen te
worden. Merken of logo’s kunnen het reflecterende opperviak
verminderen waardoor het kledingstuk niet meer conform
is: neem contact met ons op voor informatie over dit soort
veranderingen. Als het kledingstuk ingekort wordt, kan het zijn
conformiteit verliezen.

Modder- of andere vlekken dienen meteen verwijderd te worden.
Volgens de huidige kennis en de uitgevoerde tests, bevat dit
kledingstuk geen allergene stoffen.

Het product kan bij slijtage niet gerepareerd worden: het dient
bij slijtage vervangen worden.

OPSLAG :

Het kledingstuk moet in de oorspronkelijke verpakking en in een
droge, schone, geventileerde en donkere ruimte bewaard worden.
Het wordt aanbevolen om het kledingstuk binnen 5 jaar na de
aanschafdatum te gebruiken.

Dit kledingstuk voldoet aan de essentiéle voorschriften
van de (EU) verordening 2016/425.

Het werd onderworpen aan een EG-typeonderzoek
door de aangemelde organisatie :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

17/09/2021 09:19 ‘ ‘



[§/-I7/T@AMANUAL DE INSTRUCOES D

COLETE HV SIRIUS 2EN1

Tecido exterior : 100% poliéster revestido a PU
Forro : 100% poliéster

Em conformidade com as normas
EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

EN 14058: 2017

Significado dos pictogramas de conservacao :

O numero no pictograma indica a temperatura de
lavagem em °C

Nao branquear com produtos a base de cloro.

N&o limpar a seco

X
& Nao engomar
]
=

N&o secar na maquina de secar

cooo

EN ISO 20471 :
2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

X Indica a classe de EPI (de 1 a 3, ver etiqueta)

- . : Material com
Superficie Material Material P
em m? fluorescente retrorrefletor carac‘telnstjlcas
Classe 3 0,80 0,20 -
Classe 2 0,50 0,13 -
Classe 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Resisténcia térmica Rct medida sobre a combinagdo de
tecidos: classes 1 a 4 (ver etiqueta).

b Opcional, classe de permeabilidade ao ar: classes 1 a 3
(ver etiqueta).

¢ Opcional, para a = 1, 2 ou 3: valor de isolamento térmico
efetivo resultante Icler (em m2.K/W), medido dinamicamente
sobre o produto combinado com uma peca de vestuario do
tipo R (ver valor na etiqueta).

d Opcional, resisténcia a penetragao da agua >0,8 m (coluna
de agua).

«X» indica que o artigo nédo foi sujeito ao teste.

a:Rct (m2K/W) | b:Per a0 ar AP (mm/s)
Classe 1 | 0,06 <Rct< 0,12 100 > AP
Classe 2 | 0,12 <Rct<0,18 5<AP <100
Classe 3 | 0,18 < Rct < 0,25 AP <5
Classe 4 0,25 < Ret *

Isolamento estimado Utilizador em movi ) uma

AMBITO DE APLICAGAO :

A utilizag@o deste produto destina-se a sinalizar a presenca
do utilizador em todas as condigdes de luminosidade durante
o dia e para ser visivel a noite na presenga de feixes de
luz. O produto proporciona protegdo contra os efeitos
da precipitagdo (chuva, flocos de neve), do nevoeiro, da
humidade do solo e dos efeitos dos ambientes frios a
temperaturas superiores a -5 ° C.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO :

Retire o produto da embalagem. Use o produto de forma
a que o material fluorescente e as bandas retrorrefletoras
estejam visiveis e de forma a que nenhuma parte seja tapada
por outra peca de vestuario. Use o produto com as presilhas
fechadas. Nao use o produto diretamente sobre a pele.

CONSERVAGAO :

Para manter a eficacia da visibilidade, € importante manter
este EPI em boas condigdes de limpeza. Para conservar o
seu desempenho, é necessario respeitar as instrugcdes de
lavagem do produto. No entanto, ndo é possivel garantir
as propriedades de visibilidade deste produto além das 25
lavagens. As fitas antideslizantes devem estar fechadas
durante a lavagem. O produto deve ser lavado do avesso.
O numero maximo de ciclos de lavagem indicado nao
é o unico fator relacionado com a vida util do produto.
A sua duracdo também depende da sua utilizagao, da
conservacgao, das condicoes de armazenamento, etc. O
isolamento térmico pode diminuir depois do processo
de lavagem. Este EPI ndo pode ser descartado na via
publica. Se nao for possivel reciclar este EPI, contacte o
nosso departamento comercial.

PRECAUGOES :

Os rasgdes ou buracos podem reduzir a superficie de
material disponivel. E necessario verificar regularmente este
produto. Em caso de desgaste, é necessario proceder a
sua substituicdo. O produto deve ser substituido quando se
verificar qualquer alteragdo da cor. As marcas ou logétipos
podem reduzir a superficie refletora e fazer com que o colete
nao esteja em conformidade com os regulamentos: consulte-
nos antes de efetuar este tipo de alteracdes. Se o produto
for cortado ou encurtado pode ndo estar em conformidade.
As manchas de lama ou outras devem ser imediatamente
eliminadas.

Com base nos conhecimentos atuais e nos testes realizados,
nao sdo usados quaisquer materiais alergénios neste produto.
Em caso de desgaste, o produto ndo pode ser reparado: é
necessario substitui-lo.

ARMAZENAMENTO :

O produto deve ser conservado na respetiva embalagem
original, num local seco, limpo, ventilado e protegido da luz.
Recomenda-se utilizar o produto nos primeiros 5 anos a
contar da data de compra.

do produto

velocidade do ar = 0,4 m/s | velocidade do ar = 3,0 m/s

Mudanca de casaco — —
m2 kW ligeiro moderado ligeiro moderado
115W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?

Ret Icler

mekw | mekw | 8| Mh[ 80 [ th| 8 | h | 8h | Th
0013 | 0175 |12 | 0 |18 | 6 | 0 |-13| 8 [ -5
0090 | 0208 | 9 16| 3 [ -4]-19[ 49
0150 | 0234 | 6 9 |14 |1 | -8|-24]2|-13
0250 | 0278 | 0 |-14| 1 | 6 |-13]|-32| -3 [-18

Este produto cumpre os requisitos essenciais do
Regulamento 2016/425.

Este foi submetido ao exame CE de tipo
pelo organismo notificado :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinquia Finlandia
NB 0598

‘ ‘ P702LZU-P702LZV-P702LZS-P702LZT-GILET-HV-SIRIUS-2EN1-NOTICE.indd 9-12

Opsiay

VESTA REFLEXNIi SIRIUS 2V 1

i material : 100% polyester se zatérem z PU
Podsivka : 100% polyester

Vyhovuje norméam

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

PFipomenuti piktogramii pro udrzbu :

Cisla v piktogramech oznacuji teplotu prani ve °C

Nebélte pomoci prostfedki obsahuijicich chlér.

Nezehlete

Chemicky necistéte

Nesuste v bubnové susicce

B | 330 | B D¢ | I

B @

EN1SO 20471: EN 14058 :2017
2013 +A1:2016

ENISO 20471: 2013 + A1:2016
X Oznacuje tfidu OOP (od 1 do 3, viz stitek)

, | Fluorescencni . ” Material s kombino-
Povrch v m’ o Reflexni material - .
materidl vanymi vlastnostmi
Trida 3 0,80 0,20 -
Trida 2 0,50 0,13
Trida 1 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Tepelnd odolnost Rct naméfend na kombinaci textilnich
materidlQ: tiida 1 az 4 (viz $titek).

b Volitelné: tiida prody3nosti: tiidy 1 az 3 (viz stitek).

c Volitelné pro a = 1, 2 nebo 3: vysledna hodnota efektivni
tepelné izolace Icler (v m*K/W), méfeno dynamicky na odévech
kombinovanych se spodnim pradlem oznacenym kédem typ R
(hodnoty naleznete na stitku).

d Volitelné: odolnost vici proniknuti vody > 0,8 m (vodniho
sloupce).

«X» znameng, Ze vyrobek nebyl podroben tomuto testu.

a:Rct (m? K/W) b : Prodys$nost AP (mm/s)
Trida 1 0,06 <Rct<0,12 100 > AP
Trida 2 0,12 <Rct<0,18 5<AP <100
Trida 3 0,18 <Rct < 0,25 AP<5
Trida 4 0,25 <Rct *

Odhadovana izolace Uzivatel v pohybu pfi télesné aktivité

odévu
Rychlost vzduchu = Rychlost vzduchu =
Vyména odévu 04 m/s 3,0m/s
m? k/W nizka stiedni nizka stiedni
115W/m? | 170 W/m? | 115W/m? | 170 W/m?
RS o I R I I I IR I T

0,013 0,175 1210 18| 6 0 13| 8 -5

0,090 0,208 9 5 | 16 3 4 |1-19| 4 -9

0,150 0,234 6 914 8 |24 2 |13

0,250 0278 0O [-14f11| -6 [-13][-32]-3]-18

OBLAST POUZITI :

Cilem noseni tohoto obleceni je upozornit na pfitomnost uZivatele
za vSech podminek pfi dennim svétle a i v noci po osviceni kuzelem
svétla. Odév poskytuje ochranu pfi srazkach (dést, snéhové viocky),
mize, vihkosti od zemé a pfi pobytu v chladném prosttedi nad -5 °C.

NAVOD K POUZITi :

Odév vyndejte z obalu. Odév je tfeba nosit tak, aby byly
fluorescencni materil a reflexni pruhy dobfe viditelné a aby zadnou
cast obleceni nekrylo jiné obleceni. Odév je tfeba nosit zapnuty.
Odév nenoste piimo na téle.

UDRZBA :

Pro zajisténi Gcinné viditelnosti je tfeba OOP udrzovat v cistoté.
Pro zajisténi ucinnosti je obleceni tfeba udrzovat dle pokyn(
k cisténi. Viditelnost odévu vsak nemize byt garantovana po
vice nez 25 vypranich. Pfed pranim zapnéte suché zipy. Obleceni
perte naruby. Maximalni pocet cykli vyprani neni jedinym
faktorem ovliviiujicim Zivotnost obleceni. Zivotnost dale zavisi
na pouzivani, udrzbé, sklad i oble¢eni apod. Tepelna
izolace materialu se muze snizovat po &isténi odévu. Tento
oop I jte na vefejné k ikaci, pokud neplanuj
recyklaci tohoto OOP, kontaktujte prosim nase obchodni
oddéleni.

OPATRENI K POUZIT] :

Roztrzeni ¢i otvory mohou snizit povrch dostupnych materild.
Obleceni pravidelné kontrolujte. V pfipadé opotiebeni vyrobek
nahradte novym. Pfi jakékoliv zméné barvy obleceni nahradte
novym. Oznaceni a loga mohou snizit reflexni plochu tak, Ze
vyrobek jiz nebude v souladu s normami: pred jakoukoliv takovou
Upravou se proto obratte na naseho technika. Obleceni nestiihejte
ani nezkracujte, vyrobek by nemusel vyhovovat normam. Skvrny od
blata a ostatni skvrny je tfeba neprodlené vycistit.

Na zékladé dosavadnich znalosti a provedenych testli neobsahuje
tento odév zadné alergenni materialy.

V piipadé opotiebeni nelze vyrobek napravit: nahradte jej novym.

USKLADNENI :

Odév skladujte v ptivodnim obalu na suchém, ¢istém, odvétraném
a tmavém misté. Odév doporucujeme pouzivat maximalné 5 let
od zakoupeni.

Tento odév splnuje zakladni pozadavky nafizeni 2016/425.

Byl podroben testim typu CE,
které provedlo akreditované zafizeni :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finsko
NB 0598
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KAMIZELKA ODBLASKOWA SIRIUS2W 1

Tkanina etrzna : 100% poli
Pod ka : 100% poli
Zgodnos¢ z normami

pokryty PU

EN ISO 13688: 2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 14058: 2017

Piktogramy konserwacji :

Liczby na piktogramie oznaczajg temperature prania
w °C

Nie wybiela¢ produktami na bazie chloru.

Nie prasowac

Nie czysci¢ na sucho

R |3 | B | D¢ | 1]

Nie suszy¢ w suszarce bebnowej

B @

EN1SO 20471 EN 14058:2017
2013 +A1:2016

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016

X Oznacza klase srodkéw ochrony indywidualnej (od 1 do 3 -
zob. etykietka)

Powierzchnia Materiat Materiat Materiat o pofaczo-
m fluorescencyjny odblaskowy nych whasciwoéciach
Klasa 3 0,80 0,20 -

Klasa 2 0,50 0,13 -

Klasal 0,14 0,10 0,20

EN 14058: 2017

a Odpornoé¢ termiczna Rct mierzona na wszystkich tkaninach
razem: klasy od 1 do 4 (zob. etykietka).

b Fakultatywnie, klasa przepuszczalnosci powietrza: klasy od 1 do
3 (zob. etykietka).

c Fakultatywnie, dla a = 1, 2 lub 3: warto$¢ izolacyjnosci cieplnej
wynikajaca z podstawy Icler (w m“K/W), mierzona w sposéb
dynamiczny na odziezy wraz z bielizng typu R (zob. warto$¢ na
etykietce).

d Fakultatywnie, odpornos¢ na przenikanie wody >0,8 m (stup
wody).

«X» oznacza, ze produkt nie byt poddany badaniu.

a:Rct (m*K/W) b: Przepuszczalno$¢ powietrza (mm/s)
Klasa 1 0,06 <Rct<0,12 100 > AP
Klasa 2 0,12<Rct<0,18 5<AP <100
Klasa 3 0,18 <Rct < 0,25 AP<5
Klasa 4 0,25 < Rct *

Szacowana izolacja Uzytkownik poruszajacy sie, wykonujacy jakas

odziezy aktywnos¢
predkos¢ powietrza = predkos¢ powietrza =
Zmiana kurtki 0,4 m/s 30m/s
m? k/W lekka |umiarkowana| lekka |umiarkowana

1M5W/m? | 170W/m? | 115W/m? | 170 W/m?

Rct Icler 8 1 8 8 1 8

m?K/W_| m? K/W |godz.| godz. |godz. 1godz godz.|godz.[godz.

1 godz.

0013 | 0175 | 12 0 18 6 0 13| 8 -5

0,090 | 0208 | 9 5] 16 3 4 [-19] 4 -9

0,150 0234 | 6 -9 14 -1 8 |24 2 -13

0250 | 0278 | O | -14 | 11 -6 1332 3 -18

OBSZARY ZASTOSOWANIA :

Odziez ta jest stosowana, aby zaznaczy¢ obecnos¢ jej uzytkownika w
kazdych warunkach oswietleniowych w ciggu dnia i aby pozostawat
on widoczny w nocy, w momencie gdy kierowany jest na niego
strumien $wiatta. Ubranie zapewnia ochrone przed skutkami
opadow atmosferycznych (deszcz, $nieg), mgty, wilgotnosci gleby
oraz skutkami chtodnego powietrza o temperaturze powyzej -5°C.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA :

Wyjac produkt z opakowania. Produkt nalezy nosi¢ w taki sposéb,
aby materiat fluorescencyjny i odblaskowe pasy byly widoczne, a
inne elementy odziezy nie zastanialy zadnej jego czesci. Klamry
musza by¢ zapiete. Ubrania nie nalezy zaktada¢ bezposrednio na
ciato.

KONSERWACJA :

Aby zapewni¢ wiasciwy poziom widocznosci, srodki ochrony
indywidualnej nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Aby zachowad
wiasciwosci produktu, nalezy przestrzegaé zalecen dotyczacych
prania. Niemniej jednak wiasciwosci dotyczace poziomu
widocznosci odziezy nie moga by¢ gwarantowane powyzej 25
pran. Na czas prania rzepy musza by¢ zapiete. Produkt nalezy prac¢
na lewej stronie. Wskazana maksymalna liczba cykli czyszczenia
nie jest jedynym czynnikiem wplywajacym na okres trwatosci
produktu. Zalezy on takze od jego sposobu uzytkowania,
konserwacji, warunkéw przechowywania itp. Izolacja
termiczna moze ulec pogorszeniu po czyszczeniu ubrania.
Srodek ochrony indywidualnej nie moze by¢ pozostawiony na
drodze publicznej. Jesli nie jest przewidziany jego recykling,

1 dvial das

prosimy o k z y i pr.

SRODKI OSTROZNOSCI :

Rozdarcia i przedziurawienia moga zmniejszy¢ powierzchnie
widocznego materiatu. Nalezy pamieta¢ o regularnej ocenie
stanu produktu. W przypadku jego zuzycia nalezy go wymienic.
Jakakolwiek zmiana w kolorze wymaga wymiany produktu.
Oznaczenia i logotypy moga zmniejszy¢ powierzchnie odblaskowa,
przez co produkt moze okazac sie niezgodny z wymogami: przed
wykonaniem tego typu zmian prosimy o kontakt. Produktu nie
nalezy rozcinac ani skraca¢, w przeciwnym razie bedzie niezgodny
z wymogami. Wszelkie plamy z btota lub innego typu zabrudzenia
nalezy bezzwtocznie usuwac.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i badan w odziezy nie
zastosowano materiatéw alergizujacych.

W przypadku zuzycia produkt nie moze by¢ naprawiany - nalezy
go wymienic.

SKLADOWANIE :

Produkt nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, w
suchym, czystym, wentylowanym i zaciemnionym miejscu. Zaleca
sie korzystanie z produktu przez 5 lat od daty jego zakupu.

Odziez spetnia zasadnicze wymogi rozporzadzenia 2016/425.

Produkt zostat poddany badaniu typu WE
przez jednostke notyfikowana :
SGS Fimko Ltd

Takomotie 8
00380 Helsinki Finland
NB 0598

GILET

2EN1

EN ISO 13688 : 2013
EN 1SO 20471 : 2013 + A1:2016

EN 14058 : 2017

P702LZU (Jaune - Marine / Yellow - Navy)
P702LZV (Orange - Marine / Orange - Navy)

P702LZS (Jaune -Vert / Yellow - Green)

P702LZT (Orange-Vert / Orange - Green)

C€

(Jpsiap

Importé par SOGEDESCA - 10 rue Général Plessier B.2440 - 69219 Lyon cedex 2 - FRANCE /433 (0)4 7240 85 85 - Is0 9001 SGS.ICS AQU.0051

Les déclarations de conformité sont disponibles sur le site intemet :
The declarations of conformity are available on our website:

www.episafetyfinder.fr
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