
 FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES 
Pistolet à main TraitVite Rocol 

Sécurité des sites 
 

Code ftR46013 Pistolet à main Traitvite Rocol.doc 
 

Cette fiche technique a été établie le 17/05/018 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant 
son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
 
ITW Spraytec 42 rue Gallieni - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE -  01.40.80.32.32  Fax 01.40.80.32.30 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Pistolet de traçage à main 
 
S’utilise uniquement avec les aérosols de peinture Traitvite Rocol 
  
 
♦ Maniabilité et précision pour marquage à main levé 
♦ Facilité d’utilisation 
♦ Diminue la fatigue. Ergonomique 
♦ Idéal pour le marquage et traçage vertical ou au sol 
♦ Précision et netteté du traçage 

 

2. DOMAINE D'APPLICATION 
S’utilise pour réaliser des marquages réglementaires en intérieur et en extérieur  
 
♦ Zébras réglementaires (jaune/noir) tels que les portes de sécurité 
♦ Passages piétons 
 
♦ Création de marquage avec des pochoirs : 

Lettres, chiffres, flèche directionnelle, place handicapé, voiture électrique, point de rassemblement, 
chariot, emplacement des extincteurs, zone RIA, stationnement interdit, piéton… 

  
 

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI 
♦ Avant de peindre, nettoyer et s’assurer que la surface à peindre est propre, sèche, sans poussière ni 

graisse 
♦ Bien agiter l’aérosol pendant au moins 1 minute 
♦ Fixer l’aérosol sur le pistolet à main et peindre 

 
 

4. CARACTERISTIQUES  
Code Produit Utilisation 

46013 Pistolet à main Pour tout marquage, zébras au sol ou utilisation des 
pochoirs  

 
 

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI 
Ne jamais peindre un jour de pluie ou de vent. S'assurer que l'aérosol est à une température > 10°C lors 
du traçage. 

 

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
Code Produit Unité de livraison 
46013 A main 1 
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