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OPSIAL® équipe votre réussite.

• Parka classe 3* (de la taille M à XXXL)
• Tissu 100 % polyester enduit PU, imper-respirant
• Col droit
• Coutures étanchées
• Fermeture centrale à glissière double curseur sous rabat fermé par pression
• Capuche à visière jaune fluorescent avec système de serrage, rentrante dans le col
• Poignets bord côte coupe-vent intérieur
• 2 poches basses avec rabat pression
• 1 poche type « Napoléon »
• 1 poche intérieure fermée par velcro avec porte stylo
• 1 poche téléphone à l’intérieur
• Trappe de visite à l’intérieur de la parka pour faciliter le marquage

Doublure amovible :
• Gilet avec manches amovibles matelassées, classe 3*
• Tissu 100 % polyester enduit PU, imper-respirant
• Doublure polaire fixe 100 % polyester
• Col droit
• 2 poches basses zippées avec rabat
• 1 poche intérieure fermée par velcro avec porte stylo
• 1 poche téléphone à l’intérieur
• Bandes rétroréfléchissantes microbilles
• 25 cycles de lavage à 40° C
• Coloris : orange fluo/marine : P702B2P

• Existe en coloris jaune fluo/marine : P702B20
 
*disponible en taille S, classe 2.

Descriptif 

• Unité de vente : la pièce
• Par 10 pièces : tailles M à XXL
• Par 5 pièces : tailles S et XXXL à 6XL

Conditionnement

P702B2P / P702LZL (orange/marine)

PARKA 4 EN 1 
HV SIRIUS

LE+| Imper-respirante.  
Bandes rétroréfléchissantes microbilles. 

Doublure amovible avec intérieur polaire.  
Avec manches matelassées amovibles.  
25 cycles de lavage à 40°C.

Taille Code

S 57 372 931

M 57 372 958

L 57 372 966

XL 57 372 974

XXL 57 373 040

XXXL 57 373 059

4XL 66 424 952 

5XL 66 424 960

6XL 66 424 979 

4212EPI_PARKAHV-SIRIUS-P702B2P

• B-T.P.
• Énergie
• Collectivités
• Transport, logistique, services

  Domaine d’application 

Normes
3

3

EN 343

EN ISO 20471 : 2016 sans doublure
EN 343:2003+A1 :  

2007

 EN ISO 13688 : 2013

avec gilet amovible
EN 14058: 2004


