
Reflex Reflex N 8, vase d'expansion de pression à
membrane à intercaler, gris, 4/1,5 bar
N° d'art.: 8202501

Caractéristiques

Type N 8

Volume nominal 8 l

Volume utile max. 5 l

Température système adm. 120 °C

Max. température de service 70 °C

Max. pression de service 4 bar

Pression de pré-gonflage 1,5 bar

Raccord R 3/4"

Diamètre 209 mm

Hauteur 318 mm

Cote de basculement env. 379 mm

Poids 1,90 kg

Beschreibung

Reflex Reflex N 8

Reflex N

Vase d'expansion de pression à membrane pour sys-

tèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fer-

més. Les vases sont construits selon DIN EN 13831. Ho-

mologation conformément à la directive Équipements

sous pression 2014/68/UE.

Z revêtement en résine époxy longue durée
Z demi-membrane non interchangeable selon DI-

N EN 13831
Z à partir de 35 litres à la verticale
Z pour adjonction d’antigel de minimum 25 à 50 %
Z avec raccords filetés
Z température système max. admissible 120 °C
Z température de service admissible 70 °C

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 04 – 20

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

brand of

www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

