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Colle piscine
Gel bleu

CARACTÉRISTIQUES 

Colle basée sur une résine de Polychlorure de Vinyle (PVC), spécialement conçue pour les unions de tubes et raccords de PVC rigide et flexible dans des 
installations sous pression en accord avec les normes NF EN 14814. Spécialement recommandée pour unir les systèmes de tuyauteries et accessoires 
en PVC rigide et flexible dans les installations sous pressions répondant aux normes NF EN 1452 y NF EN 1329.
Colle homologuée (marquage CE) pour les systèmes de canalisation de matériaux thermoplastiques pour les fluides à pression jusqu’à PN16.
Colle spécialement conçue pour application dans l’installation de piscines et baignoires d´hydromassage.

Propriétés du produit dans son emballage :

Viscosité(Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) à 23 ºC 11.000 mPa s

Indice de Thixotropie 5

Teneur en solides 24 %

Poids spécifique Env. 0,91 g/mL

Inflammabilité Très inflammable

Temps ouvert (à 23ºC) 3 minutes

Capacité de remplissage/jeu maximum + 0,6 mm

Temps de séchage à pression (dans des conditions normales) 24 h

Résistance au cisaillement (1 heure de séchage) > 0,4 MPa

Résistance au cisaillement (24 heures de séchage) > 1,5 MPa

Résistance au cisaillement (20+4 jours de séchage) > 7,0 MPa

Résistance à la pression (20 ºC) 51,2 bar

Température d’application (voir mode d’emploi) +5 a +30ºC

Température en utilisation -5 a +50ºC

Applicateur Contenance ml Référence Code

Pinceau 250 CPP250 55087601

Éponge 250 CPE250 55087628

Pinceau 500 CPP500 55921660

Éponge 500 CPE500 55087636



MODE D´EMPLOI

Avant toute chose, il faut effectuer la préparation des tubes en les coupant à angle droit et en biseautant les bords à 15º. Puis, nettoyer et dégraisser le 
tube et le raccord avec du papier absorbant imbibé de Décapant PVC. Appliquer la colle avec un pinceau longitudinalement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Appliquer tout d’abord une fine couche sur le raccord puis sur le tube. Assembler le tube immédiatement sans torsion dans les 3 minutes suivant 
l’application. Attendre 30 secondes que s’effectue le collage initial. Retirer le surplus à l´aide d´un papier absorbant imbibé de Décapant PVC. Ne pas 
manipuler l´installation lors des 10 premières minutes.
Par températures inférieures à 10ºC, le temps d’attente doit être augmenté d’au moins 15 minutes. La colle sèche en 8 heures selon les conditions 
climatiques, bien qu’il soit recommandé d’attendre 12 heures avant de réaliser l’essai de pression (1,5 X PN). Si l’installation doit être mise sous pression 
avant 12 heures après la dernière union, il faut attendre 15 min pour chaque atmosphère de pression que doit supporter l’installation. La mise sous 
terre des tuyauteries dans les tranchés ne peut pas se réaliser avant 10-12 heures.

Les temps de séchage suivants doivent être respectés :

Installations soumises jusqu´à 10 bars de pression et réalisées avec des tubes de diamètre 
inférieur ou égal à 90 mm. Température d´application

+ 5ª C à +35ºC
Temps de séchage réduit 

à une heure
Installations d’évacuation

Autres cas Temps de séchage normal : 
24 heures

Les installations réalisées à basse température (inférieur à 5ºC) exigent des pratiques différentes : les extrémités des tuyaux et accessoires à unir 
doivent être chauffés entre 25 et 30ºC avec un pistolet d’air chaud (adéquat pour des travaux en milieu inflammable). L’union réalisée doit être main-
tenue pendant 10 minutes entre 20 et 30ºC pour assurer un séchage adéquat.

CAPACITÉ

Le tableau suivant représente les quantités de colle recommandées pour les diamètres commerciaux considérés :

Diamètre Colle (L) Décapant (L) Diamètre Colle (L) Décapant (L)
32 0.8 0.5 110 8.0 1.7

40 1.1 0.7 140 13.0 2.1

50 1.5 0.9 160 19.0 2.5

63 1.7 1.1 225 26.0 4.5

75 2.2 1.3 280 38.0 6.5

90 4.0 1.4 315 52.0 10.2


