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*MD = Machine Direction / Longitudinalement au sens de pose 

*CD = Cross Direction / Transversalement au sens de pose

Résistance  
à la rupture

MD 680N

CD 820N

Allongement  
à la rupture MD & CD 60%

Résistance 
à la déchirure

MD 245N

CD 175N

RÉSISTANCE INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

BARRIÈRE
ANTIRACINE
Code : 68 621 895

• Usages prévus : créer une barrière contre les racines, contrôler les 
mauvaises herbes.
• Protège et réduit les dommages sur les allées, les terrasses, les 
bassins, et les systèmes d’égouts causés par les racines 
• La solution idéale pour une pelouse bien proportionnée et bien 
délimitée
• Permet de limiter la croissance de certaines plantes à propagation 
rapide dans les zones délimitées
• Aide les racines à pousser vers le bas plutôt que le long de la 
surface du sol
• Garantie à 100 % que les racines ne traversent pas le textile

À couvrir la jour de la mise en place.

DESCRIPTIF CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Coloris Anthracite

Composition de la fibre Viscose

Dimensions 1 x 25 m

Masse par unité de surface 340 gr/m²

Épaisseur à 0.5 kPa 1 mm

Perméabilité à l’air à 800 Pa  35 l/m²/s


