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Ventilation & 
excellence
Sa monture co-injectée et aérée garantit une adaptabilité et un confort sans égal.
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O R I G I N E :  TW F I C H E  T E C H N I Q U E :  03-28-2022

S O I N :  Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

E N T R E T I E N :  Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par 
les produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E :  Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

 N E T T O Y A G E  E T  S T O C K A G E

POLYCARBONATE - 2.1  MM

5,5 - PEU GALBÉE N Y L O N  P O L Y E S T E R  -  2 5 0 M M

PP/TPRO C U L A I R E

B A S E T R E S S E

M O N T U R E

S P E C I F I C A T I O N S  G É N É R A L E S

P A C K A G I N G  &  C O D E  E A N 1 3

UNITAIRE :
Taille: 32 x 17.5 x 8 mm

BOITE : 
Taille: 32x17x9 cm 

Poids: 0.66 g

CARTON :
Taille: 60 x 50 x 37 cm 

Poids: 10.9 kg

3660740003524 3 660 740 103 521  - 5 pcs 3 660 740 203 528  - 80 pcs

3660740007904 3 660 740 107 901  - 5 pcs 3 660 740 207 908  - 80 pcs

3660740007898 3 660 740 107 895  - 5 pcs 3 660 740 207 892  - 80 pcs

CODE DOUANIER : 9004901000

P I L O T

VERSION RÉFÉRENCE MARQUAGE OCULAIRE MARQUAGE MONTURE TRAITEMENT NORME

AÉRÉE - 
VENTIL ATION 
INDIRECTE

 PILOPSI 2C-1.2   1 BT 9 KN  EN166 3 4 9 BT   EN166 - EN170

AÉRÉE - 
VENTIL ATION 
INDIRECTE

 PILOCSP 5-1.4  1 BT 9 KN  EN166 3 4 9 BT   EN166 - EN172

AÉRÉE - 
VENTIL ATION 
INDIRECTE

 PILOPSF 5-3.1   1 BT 9 KN  EN166 3 4 9 BT   EN166 - EN172

LES CERTIFICATS D’HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES    SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE. 
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