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e Filtres de remplacement pour masques AIR’PRO P3 et AIR’PRO INTEGRA P3.
Protection P3 contre les particules trés toxiques * Confort respiratoire exceptionnel : | ,
et les aérosols solides et/ou liquides toxiques : - Technologie brevetée d’encapsulation en accordéon pour une plus grande

iéres de ch balt. plomb surface de filtration.
poussieres de chrome, cobalt, plomb, - Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus

cadmium, bois durs (chéne, hétre), amiante confortable que la filtration electrostatique des masques jetables.
(faible concentration), silice, granit, fibres ¢ Durée de vie des filtres : une semaine en conditions extrémes.
de céramique, légionelle (courte durée). ¢ Economies d’échelle trés importantes et diminution des déchets par rapport aux

masques a usage unique.
e Filtration supérieure aux masques jetables FFP3.

LE 99,95 % des poussiéres stoppées
+ (diamétre moyen de 0.3 microns).

Compacts et lIégers. Technologie de filtres unique
et brevetée : extréme facilité d’inspiration.

Caracteristiques Normes
Matériaux : e Filtres conformes a la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006 P3 RD
e Filtres :

Mécanique de type HESPA® média filtrant en synthétique
avec un insert en TPE moulé et encapsulable.
Durée de vie : 5 ans

Conditionnement

e Sachet individuel
o Boite de 5 filtres
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