
L’alimentation en eau…

Terminaux d’arrosage

et lavage

Ø25

Généralités/ Données logistiques.

- Lance maraîchère avec raccord cannelé

- Tuyau Ø25

- Femelle. 26x34 (1")

- Matière : laiton 

- Dimensions produit (H x L x P en cm) : 12,7 x 3,6 x 3,6

- Poids (g):  300

Description.

 

- Réf. 2400353 -  Packaging : vrac 

- Réf. 2100352 -  Packaging : vrac gencodé 

- Pays de Fabrication : FRANCE

 

Applications.

- Robuste. 

- Très gros débit avec jet réglable (idéal maraîchage).

- Joint imperdable.

Avantages.
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- Terminaux arrosage

Notice / infos pratiques.

LANCE MARAICHERE (avec raccord cannelé)

Code interne : LM51MARKET GARDEN BRASS HOSE NOZZLE

i
� Le jet est réglable (jet fin à jet puissant) et progressif.

� Le réglage du jet se fait d’une seule main (en tournant sur 2 

tours)

� 

� 

toute épreuve

L’ergonomie a été étudiée pour une parfaite prise en main

Le laiton utilisé garanti de qualité lui confère une solidité à 

H. 12,7cm

F.26x34

(1")


