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Caractéristiques techniques et  
tableaux de calcul des charges
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The value of smart

BIS RapidRail®
Pour une fixation rapide et facile

Insérez, verrouillez, c’est terminé !
Les accessoires sont pré-assemblés et livrés prêts à  
l’emploi. La bague de maintien permet à l’écrou d’être 
fixé facilement dans le rail, pour un gain de temps de 
40% par rapport à un système classique.  

Une gamme complète 
Le système BIS RapidRail® offre un grand choix de  
profils de rail et de consoles, ainsi qu’une large gamme  
d’accessoires pour la fixation de tubes et les assemblages 
de rail. 

Fixation facile 
Les rails BIS RapidRail® WM15 et WM35 ont une  
perforation spécifique qui permet de placer les  
accessoires sur les deux côtés du rail.
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Caractéristiques techniques du rail

Perforation du rail. 

La distance entre l’extrémité du rail et  
la première perforation est toujours identique.
Toutes les dimensions sont en millimètres.

Type
Poids
(kg / m)

Moment d’inertie cm4 Moment de résistance cm3

ly Iz Wy Wz
WM0 0.58 0.28 0.91 0.30 0.67

WM1 0.85 0.28 1.47 0.35 0.98

WM15 0.77 0.49 1.66 0.49 1.10

WM2 1.31 1.71 2.65 1.08 1.76

WM30 1.67 4.57 3.79 2.03 2.53

WM35 1.65 3.62 5.03 1.81 2.65

Voir tableau des charges du rail pour les charges admissibles.

z

z

y y

WM0 (27 x 18 mm)
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Le système BIS RapidRail®
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Méthode de calcul
Les calculs sont effectués sur rails perforés. Pour le rail non-perforé, 
les valeurs de charge sont majorées de 20%.

Les valeurs sont déterminées en tenant compte d’une flexion  
maximale (f) de L/200 (conformément à la norme RAL-GZ 655/B) et 
d’une tension maximale de 160 N/mm2 (voir dessin 1).

10 N (Newton) = 1,02 kg
1 kg = 9,8 N (Newton)

Lecture des tableaux de calcul des charges admissibles
Les valeurs indiquées dans les tableaux sont valables uniquement 
pour le rail. Il conviendra de vérifier les charges maximales  
admissibles pour les accessoires et la boulonnerie (voir dessin 2).

S’il y a un trait dans la case, aucune charge n’est permise pour la 
longueur indiquée.

Fixation du rail au mur ou au plafond
La définition des charges sur le rail ne prend pas en compte la 
résistance de l’ancrage. Il est donc impératif de s’assurer des charges 
admissibles des chevilles et des boulons.

Nous recommandons l’utilisation de rondelles en U sur la face 
ouverte du rail suspendu au plafond (voir dessin 3).

Manière de charger
Lorsqu’une charge est suspendue sous le rail (par exemple une 
tuyauterie), il est impératif de s’assurer que la charge n’excède pas la 
charge maximale admissible des écrous coulissants. L’utilisation de 
rondelles en U est conseillée pour augmenter la rigidité de l’installa-
tion (voir dessin 4).

Cas particuliers
Pour les applications particulières, notre service technique se tient à 
votre disposition pour définir les charges admissibles.
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L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM35
(38 x 40)

250 758 899 1.249 3.238 5.199 4.821

300 631 749 1.041 2.698 4.333 4.018

350 541 642 892 2.313 3.714 3.444

400 474 562 781 2.023 3.250 3.013

450 421 499 694 1.799 2.889 2.679

500 379 449 625 1.619 2.600 2.411

600 316 358 521 1.349 2.166 2.009

700 266 263 446 1.156 1.857 1.722

800 204 202 348 1.012 1.625 1.507

900 161 159 275 899 1.444 1.339

1.000 130 129 223 780 1.300 1.205

1.200 91 90 155 542 1.083 1.004

1.400 67 66 114 398 928 841

1.600 51 50 87 305 812 644

1.800 40 40 69 241 643 509

2.000 33 32 56 195 521 412

2.250 26 25 44 154 412 326

2.500 21 21 36 125 333 264

2.750 17 17 29 103 275 218

3.000 14 14 25 87 231 183

3.250 12 12 21 74 197 156

3.500 11 11 18 64 170 135

3.750 - - 16 55 148 117

4.000 - - 14 49 130 103

4.250 - - 12 43 115 91

4.500 - - 11 39 103 81

4.750 - - - 35 92 73

5.000 - - - 31 83 66

5.250 - - - 28 76 60

5.500 - - - 26 69 55

5.750 - - - 24 63 50

6.000 - - - 22 58 46

BIS RapidRail® Rail de montage : charge identique en 1 point

Charge maximale admissible exprimée en Newton.

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3
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L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM35
(38 x 40)

250 568 674 937 2.428 3.900 3.616

300 474 562 781 2.023 3.250 3.013

350 406 481 669 1.734 2.785 2.583

400 355 421 586 1.518 2.437 2.260

450 316 374 521 1.349 2.166 2.009

500 284 303 468 1.214 1.950 1.808

600 213 210 363 1.012 1.625 1.507

700 156 155 267 867 1.393 1.291

800 120 118 204 715 1.219 1.130

900 95 94 161 565 1.083 1.004

1.000 77 76 131 458 975 904

1.200 53 53 91 318 812 672

1.400 39 39 67 234 624 494

1.600 30 30 51 179 478 378

1.800 24 23 40 141 377 299

2.000 19 19 33 114 306 242

2.250 15 15 26 90 242 191

2.500 12 12 21 73 196 155

2.750 10 10 17 61 162 128

3.000 - - 15 51 136 108

3.250 - - 12 43 116 92

3.500 - - 11 37 100 79

3.750 - - - 33 87 69

4.000 - - - 29 76 60

4.250 - - - 25 68 54

4.500 - - - 23 60 48

4.750 - - - 20 54 43

5.000 - - - 18 49 39

5.250 - - - 17 44 35

5.500 - - - 15 40 32

5.750 - - - 14 37 29

6.000 - - - 13 34 27

Charge maximale admissible exprimée en Newton par point de suspension (F).

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

BIS RapidRail® Rail de montage : charge identique en 2 points

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3
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BIS RapidRail® Rail de montage : charge identique en 3 points

L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM35
(38 x 40)

250 379 449 625 1.619 2.600 2.411

300 316 374 521 1.349 2.166 2.009

350 271 321 446 1.156 1.857 1.722

400 237 281 390 1.012 1.625 1.507

450 210 250 347 899 1.444 1.339

500 189 217 312 809 1.300 1.205

600 153 151 260 674 1.083 1.004

700 112 111 191 578 928 861

800 86 85 147 506 812 753

900 68 67 116 406 722 670

1.000 55 54 94 328 650 603

1.200 38 38 65 228 542 482

1.400 28 28 48 168 448 354

1.600 21 21 37 128 343 271

1.800 17 17 29 101 271 214

2.000 14 14 23 82 219 174

2.250 11 11 19 65 173 137

2.500 - - 15 53 140 111

2.750 - - 12 43 116 92

3.000 - - 10 36 97 77

3.250 - - - 31 83 66

3.500 - - - 27 72 57

3.750 - - - 23 62 49

4.000 - - - 21 55 43

4.250 - - - 18 49 38

4.500 - - - 16 43 34

4.750 - - - 15 39 31

5.000 - - - 13 35 28

5.250 - - - 12 32 25

5.500 - - - 11 29 23

5.750 - - - - 27 21

6.000 - - - - 24 19

Charge maximale admissible exprimée en Newton par point de suspension (F).

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3
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BIS RapidRail® Rail de montage : charge uniforme

L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM30
(30 x 45)

WM35
(38 x 40)

250 1.516 1.797 2.499 6.475 10.399 9.643

300 1.263 1.498 2.082 5.396 8.666 8.036

350 1.083 1.284 1.785 4.625 7.428 6.888

400 947 1.123 1.562 4.047 6.499 6.027

450 842 998 1.388 3.597 5.777 5.357

500 758 826 1.249 3.238 5.199 4.821

600 580 574 990 2.698 4.333 4.018

700 426 421 727 2.313 3.714 3.444

800 326 323 557 1.950 3.250 3.013

900 258 255 440 1.541 2.889 2.679

1.000 209 206 356 1.248 2.600 2.411

1.200 145 143 248 867 2.166 1.832

1.400 106 105 182 637 1.701 1.346

1.600 82 81 139 488 1.302 1.031

1.800 64 64 110 385 1.029 814

2.000 52 52 89 312 833 660

2.250 41 41 70 247 658 521

2.500 33 33 57 200 533 422

2.750 28 27 47 165 441 349

3.000 23 23 40 139 370 293

3.250 20 20 34 118 316 250

3.500 17 17 29 102 272 215

3.750 15 15 25 89 237 188

4.000 13 13 22 78 208 165

4.250 12 11 20 69 185 146

4.500 10 10 18 62 165 130

4.750 - - 16 55 148 117

5.000 - - 14 50 133 106

5.250 - - 13 45 121 96

5.500 - - 12 41 110 87

5.750 - - 11 38 101 80

6.000 - - - 35 93 73

Charge maximale admissible exprimée en Newton.

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3
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L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM35
(38 x 40)

150 316 358 521 1.349 2.009

200 204 202 348 1.012 1.507

250 130 129 223 780 1.205

300 91 90 155 542 1.004

350 67 66 114 398 841

400 51 50 87 305 644

500 33 32 56 195 412

600 23 22 39 135 286

700 17 16 28 100 210

800 13 13 22 76 161

900 10 - 17 60 127

1.000 - - 14 49 103

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3

Charge maximale admissible exprimée en Newton.

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

BIS RapidRail® Consoles : charge identique en 1 point
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BIS RapidRail® Consoles : charge uniforme

L 
(mm)

WM0
(27 x 18)

WM1
(30 x 15)

WM15
(30 x 20)

WM2
(30 x 30)

WM35
(38 x 40)

150 631 749 1.041 2.698 4.018

200 474 538 781 2.023 3.013

250 348 344 594 1.619 2.411

300 242 239 413 1.349 2.009

350 177 176 303 1.061 1.722

400 136 134 232 813 1.507

500 87 86 149 520 1.099

600 60 60 103 361 763

700 44 44 76 265 561

800 34 34 58 203 429

900 27 27 46 161 339

1.000 22 22 37 130 275

Charge maximale admissible exprimée en Newton.

Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. 
Les charges maximales admissibles des accessoires et de toutes les autres pièces du montage doivent être vérifiées.

WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3WM0 WM1 WM15 WM2R2 WM35WM30 WM3
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