
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

DE
SC

OU
RS

 &
 C

AB
AU

D 
- V

er
si

on
 : 

Se
pt

em
br

e 
20

22

• Unité de vente : la paire
• Boîte de 5 paires de filtres

Conditionnement

• Filtres de remplacement pour masques AIR’PRO ABE1P3 et AIR’PRO INTEGRA 
ABE1P3

• Système de diffusion des flux d’air à l’intérieur du filtre pour une utilisation  
complète du charbon actif

• Confort respiratoire exceptionnel :
• Technologie brevetée d’encapsulation en accordéon pour une plus grande 

surface de filtration
• Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique,  

plus confortable que la filtration electrostatique des masques jetables
• Durée de vie des filtres : une semaine en conditions extrêmes
• Poids : 91g

Descriptif 

Normes

• Protection ABE1 contre les gaz et vapeurs hors 
ammoniac (vapeurs organiques, inorganiques, gaz 
acides)

• Protection P3 contre les particules très toxiques et les 
aérosols solides et/ou liquides toxiques : poussières 
de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs (chêne, 
hêtre), amiante (faible concentration), silice, granit, fibres 
de céramique, légionelle (courte durée)

• 99,95 % des poussières stoppées (diamètre moyen 
de 0.3 microns)

• Compact, léger et confortable
• Technologie de filtres unique et brevetée : extrême 

facilité d’inspiration

Utilisation

Bénéfices

AIR’PRO
P70YVDY

Filtres de remplacement ABE1P3

• Filtres conformes à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 ABE1P3 RD

Taille Code
Unique 68 864 666 


