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ÉLECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES À DOUBLE ROTOR

APPLICATIONS
Électropompes à double rotor auto-amorçantes avec éjec-
teur, adaptées aux aspirations jusqu’à 9 mt.
Retirer l’éjecteur du corps de pompe et le connecter à la 
pompe par l’intermédiaire d’une double tuyauterie avec 
soupape de fond permet une aspiration jusqu’à 35 m de 
profondeur.
Elles conviennent aux usages civils et industriels, pour sou-
lever de l’eau propre, de l’eau mélangée à du gaz et des 
liquides chimiquement non agressifs pour les éléments de 
la pompe.

LIMITES D’UTILISATION
- �Température du liquide jusqu’à 35°C (pour usage domestique 

suivant EN 60335-2-41)
  Température max. du liquide: 35°C (pour d’autres usages)
- Température ambiante jusqu’à 40°C
- Hauteur d’aspiration manométrique jusqu’à 9 mt.
- Service continu

MOTEUR
- Monophasé 230V-50Hz 
- Triphasé 230/400V-50Hz
- Moteur électrique à induction à 2 pôles (n = 2850 min-1)
- Isolation Classe F
- Protection IP 55 

MATÉRIAUX
- Corps de pompe	 Fonte 
- Support du moteur	 Fonte 
- Rotors 	 Noryl
- Diffuseur 	 Noryl
- Éjecteur 	 Fonte 
- Arbre moteur 	 Acier inox AISI 304
- Joints mécaniques 	 Céramique/Graphite/NBR

CAM
APLICACIONES
Electrobombas de autocebado de dos rodetes con eyector, 
indicadas para aspirar hasta 9 mt.
Al desmontar el eyector del cuerpo de la bomba y conec-
tándolo a la bomba mediante una tubería doble más una 
válvula de fondo permite una aspiración de hasta 35 m de 
profundidad.
Adecuadas para usos civiles e industriales, para subir agua 
limpia, agua mezclada con gas y líquidos químicamente no 
agresivos para las partes de la bomba.

LÍMITES DE USO
- Temperatura del líquido hasta 35°C (para un uso doméstico 
  según la norma EN 60335-2-41)
  Temperatura máx. líquido: 35°C (para otros usos)
- Temperatura ambiente hasta 40°C.
- Altura de aspiración manométrica de hasta 9 mt.
- Servicio continuo

MOTOR
- Monofásico 230V-50Hz 
- Trifásico 230/400V-50Hz
- Motor eléctrico por inducción de 2 polos (n = 2850 min-1)
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 55 

MATERIALES
- Cuerpo bomba	 Fundición 
- Soporte del motor	 Fundición 
- Rotores 	 Noryl
- Difusor 	 Noryl
- Eyector 	 Fundición 
- Eje motor 	 Acero inoxidable AISI 304
- Juntas mecánicas 	 Cerámica/Grafito/NBR



© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2021                             25 www.speroni.it

TYPE
TIPO

DIMENSIONS mm - DIMENSIONES mm 
DIMENSIONS
DIMENSIONES
mm

POIDS
PESO

Monophasé
Monofásico

Triphasé
Trifásico A B C D E F G H H1 DNA DNM P L H kg

CAM 150 CA 150 104 265 605 220 172 10 212 240 115 1” 2 1” 234 606 280 29,8

CAM 200 CA 200 104 265 605 220 172 10 212 240 115 1” 2 1” 234 606 280 30,8

TYPE
TIPO

PUISSANCE 
NOMINALE
POTENCIA 
NOMINAL

PUISSANCE 
ABSORBÉE
POTENCIA 

ABSORBIDA

AMPÈRES
AMPERIO

Q = DÉBIT - CAPACIDAD 

Monophasé
Monofásico

Triphasé
Trifásico

P2 P1
Monophasé
Monofásico

Triphasé
Trifásico

m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

HP kW kW
l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hauteur manométrique totale en m.C.E. - Carga hidrostática manométrica total en m.C.A. 

CAM 150 CA 150 1,5 1,1 1,5 7 3 H
(m)

58 55 52 49 45 40 30 10

CAM 200 CA 200 2 1,5 2,5 12 5 60 57 55 52 49 45 43 40 38 34
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ELECTROBOMBAS DE AUTOCEBADO DE DOS RODETES




