
MALLETTE DE MAINTENANCE 
ÉLECTRIQUE
85 OUTILS

Code : �68 962 218

Norme : �EN IEC 60900 - VDE 
EN 61010-2-030 & -033 / EN 61010-1

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Composition :
• �1 Multimètre isolé 1000V DC VOLTAGE - 600V AC -  

4 A/10 A DC - 40 M RÉSISTANCE - 4000 Uf  
Capacité - Fréquence 10 Hz - 10 MHz (piles 9 V fournies)  
Garantie 2 ans uniquement 

• �1 Tournevis testeur 100-250V
• �3 Tournevis isolés VDE 1000V PHILLIPS® :  

1x100 - 2x100 mm
• �3 Tournevis isolés VDE 1000V fente :  

3x75 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

• �1 Pince multiprise isolée VDE 1000V 250 mm
• �1 Pince longue à bec 1/2 rond coudé isolée  

VDE 1000V 200 mm
• �1 Pince universelle isolée VDE 1000V 180 mm
• �1 Pince coupante diagonale isolée VDE 1000V 160 mm
• �1 pince à dénuder VDE 1000V 160 mm

• 1 Ciseau électricien 140 mm
• �1 Cutter 18 mm rechargeable automatiquement 170 mm
• �10 Lames de cutter 18 mm

• �1 Cliquet 1/2’’
• �2 Rallonges 1/2’’ - 125 et 200 mm
• �1 Cardan universel 1/2’’
• �1 Adaptateur 1/2’’
• �1 Poignée coulissante 1/2’’
• �13 Douilles 1/2’’ 6 Pans :  

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

• �1 Cliquet 1/4’’
• �2 Rallonges 1/4’’ - 50 et 150 mm
• �1 Cardan universel 1/4’’
• �1 Adaptateur 1/4’’
• �1 Poignée coulissante 1/4’’
• �1 Embout porte douilles 1/4’’
• �13 Douilles 1/4’’ 6 Pans :  

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

• 8 Clés mixtes : 10-11-12-13-14-16-18-19 mm
• �9 Clés mâles courtes 6 pans : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
• �1 Clé à molette 200 mm bi-matière

• �1 Mesure autobloquante magnétique 3 m
• �1 Niveau rectangulaire de 30 cm
• �1 Lampe à LED stylo (piles AAA fournies)  

Garantie 2 ans uniquement

GARANTIE
5 ANS*

*�Garantie 2 ans pour le multimètre  
et la lampe LED
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DOMAINES D’APPLICATION
• Maintenance Industrielle
• Électricien

DESCRIPTIF
• ��Composition pour technicien de maintenance industrielle
• �L’essentiel des outils isolés 1000V dans une mallette 

compacte et résistante 
• �85 outils indispensables pour les travaux de maintenance 

sous tension électrique
• �Volume en ABS : plastique léger et ultra-résistant aux chocs
• �Poignée bi-matière
• �Structure en aluminium
• �2 panneaux porte-outils pré-équipés
• �Dimensions : 429 x 329 x 193 mm
• �Pièces détachées : multimètre, lampe LED stylo  

et mallette vide

NORMES

Normes Multimètre Tournevis 
isolés

Pince 
multiprise 

isolée
Pince longue 
à bec isolée

Pince 
universelle 

isolée

Pince 
coupante 

isolée

Pince à 
dénuder 

isolée
EN IEC 60900 - VDE x x x x x x

EN 61010-2-030 & -033 
/ EN 61010-1 x

Code Pièces détachées

69 173 772 Mallette alu vide pour 85 outils isolés

69 173 756 Multimètre 1000V DC - 750V AC

69 173 764 Lampe à LEDS stylo


