
DESCRIPTIF
Décapant PVC pour nettoyer, dégraisser et décaper les 
tuyaux, manchons et raccords à coller en PVC (rigide), en 
PVC-C et en ABS. 
Permet également d’enlever les taches de colle fraîches et 
de nettoyer les pinceaux et outils mais ne peut en aucun cas 
servir à diluer la colle.

Indispensable avant collage

UTILISATION
• Appliquer le décapant sur un chiffon propre
•  Nettoyer, dégraisser et décaper les surfaces à coller : 

extérieur du tube et intérieur du manchon
• Bien refermer l’emballage après utilisation

SÉCURITÉ
Consultez la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation

STOCKAGE
•   Stocker dans un endroit frais, sec et à une température 

située entre + 5 °C et + 25 °C
•  La durée de conservation du produit lorsque l’emballage 

n’est pas ouvert est de 36 mois minimum

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Composition Mélange de solvants

Supports admissibles PVC / PVC-C, ABS

Couleur Transparent

DÉCAPANT / NETTOYANT
PVC RIGIDE, PVC-C ET ABS 1L

Code : 68 594 758

TABLEAU DE  
CONSOMMATION  
À TITRE INDICATIF
Nombre de raccords par litre :

Ø Nombre raccords
32 800
40 700
50 650
63 550
75 330
90 250
110 160
125 140
160 90
200 50
250 35
315 23
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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne 
pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière 
disposition pour vous offrir des conseils.


