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2 sorties sur
robinet

Important - a lire !

D

En cas de risque de gel, retirez le programmateur
du robinet et stockez-le a I'intérieur afin d’éviter
tout dommage di au gel.

Le filtre retient les particules et prolonge la
durée de vie du programmateur. Nettoyez-le
régulierement et remplacez-le s'il est usé.

PROGRAMMATEUR

RACCORDEMENT
AU ROBINET

— | l

+/-
TOUCHES
FLECHE

MANUEL /
EFFACER

REINITIALISATION
INDICATEUR DE PILES FAIBLES

SORTIE 1 SORTIE 2

MOLETTE - Tournez la molette pour personnaliser votre
programme d’arrosage.

Touches + / - - Réglez I'heure et les parametres. En mode
AUTO, appuyez sur + pour activer le report pluie.

FLECHE - Déplace le curseur a I'écran pendant la
programmation.

STATION - Permet de passer de la station 1 a la station 2.
MANUEL / EFFACER - Appuyez pour arroser manuellement ou
effacer une programmation.

RESET - Rétablit les réglages d’usine.

G\UfTO - Le programmateur arrose selon le programme

erinl.

REGLAGE HORLOGE - Réglez I’heure.

HEURE DE DEPART - Choisissez I’heure de début -
d’arrosage.

DUREE - Définissez la durée d'arrosage.

FREQUENCE - Choisissez la fréquence d'arrosage.

ARRET - Désactive tous les arrosages.

INSTALLATION DES PILES

1. Retirez le tiroir situé a I'arriére du programmateur en
le faisant coulisser ou en le tirant.

2. Insérez deux piles alcalines AA (1,5 V) non fournies,
puis remettez le tiroir en place.

Remarque : enfoncez fermement le tiroir a piles afin de garantir
I’étanchéité et d’optimiser leur autonomie. Il est correctement
inséré s'il ne se retire pas facilement. Retirez les piles usagées et
éliminez-les conformément a la réglementation. Remplacez-les
lorsque I'icéne de piles faibles s’affiche. Ne jetez pas les piles au
feu : elles peuvent exploser ou fuir.

PROGRAMMATION
Réglage de I’heure et du
jour

1. Tournez la molette sur REGLAGE HORLOGE.

2. Avec les touches + / -, réglez I'heure, en tenant compte de
AM et PM. Maintenez une touche enfoncée pour accélérer le
défilement. R

3. Appuyez sur FLECHE pour régler le jour actuel.

4. Avec + / -, sélectionnez le jour de la semaine. Appuyez sur
FLECHE pour revenir au réglage de I'heure.

5. Tournez la molette pour enregistrer.

Heure de départ

L’heure de départ correspond a I’heure a laquelle
I’arrosage commence. Ce programmateur propose
trois heures de départ.

START TIME
STATION E]E]

1. Tournez la molette sur HEURE DE DEPART.
2. Appuyez sur FLECHE pour sélectionner une heure de départ
: A, B et/ou C.

3. Avec + / -, réglez la premiere heure de départ, en tenant
compte de AM et PM. Maintenez une touche enfoncée pour
accélérer le défilement. Un cadre apparait autour de chaque
heure programmée.

Remarque : pour supprimer une heure de départ, appuyez sur
EFFACER.

4. Appuyez sur STATION pour sélectionner la station 1 ou 2.
5. Utilisez + / - pour activer ou désactiver la station.

Remarque : toutes les stations sont sélectionnées
automatiquement lors de I'ajout d’une heure de départ. Appuyez
sur - pour désactiver une station.

6. Répétez les étapes 2 a 5 pour programmer d’autres heures de
départ.

7. Tournez la molette pour enregistrer.

Remarque : une seule heure de départ est nécessaire.

Durée

MINUTES
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1. Tournez la molette sur DUREE.
2. Appuyez sur STATION pour sélectionner la station 1 ou 2.
3. Avec + / -, réglez la durée d’arrosage de 1 a 360 minutes
pour chaque station souhaitée. Maintenez une touche
enfoncée pour accélérer le défilement.

Remarque : pour supprimer une durée d’arrosage,
appuyez sur EFFACER.

4. Tournez la molette pour enregistrer.



Fréquence
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1. Tournez la molette sur FREQUENCE.

2. Appuyez sur FLECHE pour sélectionner une heure de départ A,
B et/ou C.

3. Appuyez sur + ou - pour déplacer le curseur vers le bas et
choisir Jours de la semaine ou Intervalle.

4. Deux modes permettent de définir la fréquence pour chaque
heure de départ : jours de la semaine ou intervalle.

Jours de la semaine - Sélectionnez les jours d'arrosage :
« Avec FLECHE, placez-vous sur le jour souhaité.

* Appuyez sur + / - pour activer ou désactiver ce jour.

« Sélectionnez la combinaison de jours voulue.

Intervalle - Sélectionnez I'intervalle d’arrosage :

« Avec FLECHE, placez-vous sur INT.

« Appuyez sur + / - pour faire défiler les intervalles : toutes les 1
h,2h,4h,6h,12h, outousles1a 7 jours.

5. Répétez les étapes 2 et 4 pour programmer la fréquence des
autres heures de départ.

6. Tournez la molette pour enregistrer.

Félicitations !

Votre programmateur est maintenant configuré. Placez la
molette sur AUTO pour arroser selon les heures de départ,
stations, durées et fréquences programmées.

FONCTIONS
SUPPLEMENTAIRES
Report pluie

Le report pluie permet de suspendre I'arrosage pendant une
durée définie. Pour |'activer, suivez les étapes ci-dessous.

1. Molette sur AUTO, appuyez sur + pour sélectionner un
report de 1 a 7 jours.

2. L'écran alterne entre I’heure et le nombre d’heures
restantes avant la reprise du programme.

3. Pour annuler le report pluie, placez la molette sur ARRET
puis revenez sur AUTO.

Arrosage manuel

MANUAL

x|
(Y

MINUTES
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Cette fonction permet d’arroser sans interrompre le
programme enregistré.

1. Deux possibilités : arroser toutes les stations selon le
programme ou uniquement les stations sélectionnées.

Pour arroser toutes les stations selon le programme :

* Molette sur AUTO, appuyez sur MANUEL.

* « ALL » s’affiche et le programmateur arrose toutes les
stations selon leur programmation.

Pour arroser des stations ou des durées précises :

* Molette sur AUTO, appuyez sur MANUEL.

« Appuyez sur STATION pour choisir la station.

* Avec + / -, sélectionnez une durée de 1 a 360 minutes.

Remarque : un léger délai peut s’écouler entre I'appui sur
MANUEL et le démarrage de I'arrosage.

2. L'écran alterne entre I'heure et le temps restant avant la
reprise du programme automatique.

3. Pour arréter I'arrosage manuel, placez la molette sur
ARRET.

4. Replacez la molette sur AUTO pour reprendre le
programme d’arrosage.

DEPANNAGE

L’arrosage ne démarre pas a I’heure prévue.
Vérifiez que :

* I’horloge est correctement réglée, avec
AM/PM ;

* la molette est sur AUTO ;

¢ I’heure de départ est correctement réglée,
avec AM/PM ;

¢ le report pluie n’est pas actif.

Le programmateur n’arrose pas. Vérifiez

ue :
« la molette est sur AUTO ;

 le robinet est ouvert ;

« les piles ne sont pas faibles ;

« I’horloge est correctement réglée, avec
AM/PM ;

« le report pluie n’est pas actif.

L arrosage ne s'arréte pas. Vérifiez que :

« la DUREE est correctement reglee

« la FREQUENCE correspond a I'intervalle horaire
ou journalier souhaité.

AVERTISSEMENTS :

Utilisation uniquement pour I’irrigation extérieure
a I’eau froide. Ne pas utiliser avec des appareils
domestiques.

Pression de service :
* minimale : 0,68 bar (68 kPa)
* maximale : 6,89 bar (689 kPa)

Température de service :
* maximale : 49 °C
* minimale : protéger du gel

CUSTOMER SERVICE
1-801-299-5555
orbitonline.com
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