
UVEX HECKEL France – BP50029 – 67350 LA WALCK 
  

MACJUMP 
 
 

Réf. 626 70 06 
Norme : EN 20345 – S3 HRO 

Pointures : 36-48 
 

 

 

Domaines d’utilisation : modèle polyvalent pour l’industrie en milieu sec ou avec présence 
d’huile, métiers de la logistique, idéal dans les zones équipées de détecteurs de métaux 
(aéroports, entrepôts), postes à déplacements fréquents, artisanat second œuvre,  

Les avantages : 
§ Ultra-léger 
§ 100% sans métal et amagnétique avec l’embout POLYCAP® léger 

et ultra-résistant aux chocs et la semelle anti-perforation 
PERFOSAFE® 

§ Chaussant MACSOLE extra-large 
§ Semelle MACSOLE SPORT en caoutchouc:  

o Très bonne adhérence,  
o Extrêmement flexible  
o Résistante à l’abrasion 

Tige : cuir pleine fleur noir 
Semelle : MACSOLE SPORT 

 



UVEX HECKEL France – BP50029 – 67350 LA WALCK 
  

MACJUMP  
Norme : EN 20345 – S3 HRO 

Pointures : 36-48 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA TIGE 

Caractéristiques techniques Avantages pour l’utilisateur 

- Tige en cuir pleine fleur et 
nombre de coutures réduit 

 
 
- Chaussant exclusif MACSOLE  
 
 
 
- Doublure intérieure textile  
 
 
- Haut de tige et soufflet étanche 

en textile enduit matelassés 
 
- Eléments rétro-réfléchissants à 

l’avant et l’arrière 
 
- Embout POLYCAP en 

polycarbonate  
 
 
 
 

- Souplesse et respirabilité du cuir pleine fleur 
- Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure 
- Très bonne résistance à la pénétration de liquides 
 
- Confort optimal 
- Extra-large, il convient à la majorité des morphologies 
- Absence de frottements douloureux 
 
- Excellente absorption de l’humidité de transpiration 
- Contact agréable 
 
- Absence de frottements douloureux 
- Réduction du risque de pénétration de liquides 
 
- Accroît la sécurité des personnes dans les environnements à faible 

luminosité  
 
- Très confortable grâce à sa forme orthopédique étudiée,  
- Résistance aux chocs 31% supérieure à la norme et 40% à la 

compression 
- Effet mémoire en cas de choc pour éviter d’emprisonner le pied                 

en cas de choc 
- Isolant contre le froid 
- Amagnétique 
- Gain de poids substantiel (40% plus léger qu’un embout métallique) 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SEMELLE 

Caractéristiques techniques Avantages pour l’utilisateur 

- Semelle intérieure POLIYOU 

 

 

 

- Semelle anti-perforation 
PERFOSAFE® non métallique 

 

 

 

 

- Semelle MACSOLE SPORT 

- Evacue efficacement la transpiration grâce à sa texture hyper-
respirante à cellules ouvertes. 

- Lutte contre les mauvaises odeurs et les mycoses grâce à un agent 
antibactérien intégré. 

- Ne se déforme pas grâce à sa matière à mémoire de forme. 
- Absorbeurs de chocs au niveau du talon et de la plante des pieds 
 
- Semelle exclusive dérivée de la technologie des vestes pare-balles 
- Excellente résistance à la perforation : jusqu’à 1500 Newton contre 

1100 Newton pour l’acier 
- Protège 100% de la surface de la plante du pied contre 85% pour une 

semelle acier 
- Garantit la non-transmission du chaud et du froid 
- 100% amagnétique 
 
- Semelle en caoutchouc exclusif HECKEL présentant :   

ooo    Très bonne adhérence 
ooo    Une bonne résistance aux produits agressifs 
ooo    Absorption d’énergie 30% supérieure à la norme 

- Extrêmement souple et légère 
- Equipée du système anti-torsion TRI FORCE® 

 


