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Relevage Pompage

MINI PUST - 28FA 
Station de relevage à enterrer. Capacité = 350 litres. Hauteur = 1 mètre.
Cette station sert généralement de dispositif de relevage pour évacuer les effluents domestiques qui ne 
peuvent pas être évacués par gravité au réseau d’égout.
Construction :	 Cuve de relevage en polyéthylène HD gris avec couvercle à visser verrouillable.
Version simple :	 350 litres avec tuyauterie interne, clapet anti-retour à boule et pied d’assise.
		  Livrée sans la pompe de relevage.
Raccordements :	 Arrivée = DN110 positionnement libre; Refoulement = DN63 réalisé;
Départ câble = DN50 pour fourreau réalisé; Ventilation = DN50 à prévoir sur site

 

désignation vol. hauteur référence codag P.U.H.T

MINI PUST 06.10 S.S. APB A1 350L 1m 96942693 45777618 774,09 €
Rehausse MINI PUST 30 cm - 66CI 97509575 46580214 249,74 €

Type de pompe adaptable (non comprise) :
AP35B.50.06.A1 Mono - Ref : 96004562
AP35B.50.08.A1 Mono - Ref : 96004574
AP50B.50.08.A1 Mono - Ref : 96004586
AP50B.50.11.A1 Mono - Ref : 96004598

POMPE DE RELEVAGE EAUX USéES ET CHARGéES

UNILIFT AP 35B / AP 50B - 66CI 
Les pompes UNILIFT AP 35 et UNILIFT AP 50 sont des pompes submersibles en poste fixe spéciale-
ment conçues pour le pompage des eaux usées et des eaux vannes ou tout autre liquide non agressif 
contenant des matières solides. Pied d’assise disponible en accessoire pour installation sur barre de 
guidage permettant la pose/dépose de la pompe depuis l’extérieur de la fosse.
Modèle A1 : avec flotteur.
Modèle Tri (3) : sans flotteur.

UNILIFT AP 35 / AP 50 - 66CI 
Les pompes UNILIFT AP 35 et UNILIFT AP 50 sont des pompes submersibles spécialement conçues 
pour le pompage des eaux usées et des eaux vannes ou tout autre liquide non agressif contenant 
des matières solides. Elles peuvent être utilisées en poste fixe ou mobile en installation verticale ou 
horizontale (orifice de refoulement pointé vers le haut). Toutes les pompes sont livrées avec 10 m de 
câble.
Modèle A1 : avec flotteur.
Modèle Tri (3) : sans flotteur.

désignation kW volt A raccord référence codag P.U.H.T.

AP 35B.50.06.A1 1,00 230 4,60 tar 2‘‘ 96004562 12821611 588,76 €
AP 35B.50.06.3 1,00 400 1,60 tar 2‘‘ 96004565 12821603 565,92 €
AP 35B.50.08.A1 1,25 230 5,40 tar 2‘‘ 96004574 12821581 896,15 €
AP 35B.50.08.3 1,25 400 2,00 tar 2‘‘ 96004577 12821573 620,88 €
AP 50B.50.08.A1 1,20 230 5,40 tar 2’‘ 96004586 12821565 864,45 €
AP 50B.50.08.3 1,25 400 2,00 tar 2‘‘ 96004589 12821557 779,99 €
AP 50B.50.11.A1 1,80 230 8,00 tar 2‘‘ 96004598 12821549 1061,82 €
AP 50B.50.11.3 1,80 400 2,80 tar 2‘‘ 96004601 12821530 918,69 €
AP 50B.50.15.3 2,15 400 3,00 tar 2’‘ 96004609 12823029 1079,96 €

Débit en m3/h

0 4 7 9 11 14 16 18 22

10.6 8.3 6.9 6.0 5.1 3.2 2.2

2.5 10.3 8.9 8.2 7.4 5.4 4.4 3.3

10.9 9.7 8.4 7.7 7.1 5.8 5.1 4.5 3.4

13.9 12.4 11.1 10.5 9.8 8.6 7.9 7.2 5.7

18.0 16.4 14.8 14.0 13.3 11.8 11.1 10.3 8.7

Pression en mètres de colonne d’eau

désignation kW A volt raccord référence codag P.U.H.T..

AP 35.40.06.A1 0,90 4,00 230 tar 1’’1/2 96010982 12818378   648,40 €
AP 35.40.06.3 0,90 1,60 400 tar 1‘‘1/2 96000169 12849818   609,15 €
AP 35.40.08.A1 1,20 5,50 230 tar 1’’1/2 96010983 12818351   741,09 €
AP 35.40.08.3 1,10 2,00 400 tar 1’’1/2 96001718 12849796   670,43 €
AP 50.50.08 1,30 5,90 230 tar 2’’ 96010984 12818343   913,64 €
AP 50.50.08 A1 1,30 2,00 230 tar 2’’ 96010563 12849052   841,27 €
AP 50.50.11.A1 1,60 8,00 230 tar 2’’ 96010985 12818335 1363,51 €
AP 50.50.11.3 1,60 3,00 400 tar 2’’ 96010562 12849060 1269,38 €

Débit en m3/h

0 4 7 9 11 14 16 22 25

9.7 8.1 6.5 5.7 4.9 3.2 2.3

11.4 10.1 8.6 7.9 7.1 5.5 4.5

9.1 8.5 7.5 7.0 6.4 5.2 4.6 2.8 1.8

11.8 10.8 9.8 9.3 8.7 7.5 6.9 5.0 3.7

Pression en mètres de colonne d’eau

AP 35B
35 mm de
passage

AP 50B
50 mm de
passage

AP 35 
mono 

35 mm de

passage

AP 50 
tri

50 mm de

passage
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