
O p s i a l ,  l a  m a r q u e  d e  D e s c o u r s  &  C a b a u d

OPSIAL équipe votre réussite.

Matière : acier.
Pas de 32 mm.
Simple perforation.
Peinture époxy.

CARACTÉRISTIQUES

CRÉMAILLÈRE 
ET CONSOLE

SIMPLE PERFORATION
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Votre agence la plus proche

DOMAINES D’APPLICATION 
Rayonnages muraux pour rangements 
de bureaux ou étagères décoratives.

ACCESSOIRES
•  TASSEAUX DE FIXATION  

POUR CRÉMAILLÈRE SIMPLE
Permet un repérage et un positionnement facile grâce 
à la liaison tasseau – cheville. Évite à la cheville de res-
sortir du trou au moment du vissage et d’endommager 
les cloisons avec les ailes de crémaillère au blocage.

Code : 57 999 497                                  

• SUPPORTS POUR TABLETTES BOIS
Pour console simple.
Pièce plastique se positionnant à cheval 
sur une console simple.
Fixation du rayonnage par vis.

Code : 57 999 519                      

Coloris Hauteur cm Code

Blanc

96 57 998 881
144 57 998 903
192 57 999 322
240 57 999 330

En acier.
Pour crémaillère simple perforation en pas de 32 mm.
Résistance de charge : 45 kg répartis uniformément 
sur la console.
Compatible au pas de 50 mm.
Peinture époxy.

Coloris Longueur cm Code

Blanc

20 57 999 527
25 57 999 535
30 57 999 543
35 57 999 551
40 57 999 578
45 57 999 586

• CRÉMAILLÈRE

• CONSOLE



O p s i a l ,  l a  m a r q u e  d e  D e s c o u r s  &  C a b a u d

OPSIAL équipe votre réussite.

Matière : acier.
Pas de 32 mm.
Double perforation.
Peinture époxy.

CARACTÉRISTIQUES

CRÉMAILLÈRE 
ET CONSOLE

DOUBLE PERFORATION
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Votre agence la plus proche

DOMAINES D’APPLICATION 
Destinées aux rayonnages supportant 
des charges conséquentes.

ACCESSOIRES
TASSEAUX DE FIXATION 
POUR CRÉMAILLÈRE DOUBLE

Permet un repérage et un positionnement facile 
grâce à la liaison tasseau – cheville.
Évite à la cheville de ressortir du trou au moment 
du vissage et d’endommager les cloisons 
avec les ailes de crémaillère au blocage.

Coloris Hauteur cm Code

Blanc

96 57 999 357
144 57 999 365
192 57 999 403
240 57 999 438

Gris

96 57 999 446
144 57 999 454
192 57 999 462
240 57 999 489

En acier.
Pour crémaillère double perforation en pas de 32 mm.
Résistance de charge : 65 kg répartis uniformément 
sur la console.
Compatible au pas de 50 mm.
Peinture époxy.

Coloris Longueur cm Code

Blanc

17 57 999 594
22 57 999 608
27 57 999 616
32 57 999 624
37 57 999 632
47 57 999 640

Gris

17 57 999 659
22 57 999 667
27 57 999 675
32 57 999 683
37 57 999 691
47 57 999 705

• CRÉMAILLÈRE

• CONSOLE

Code : 57 999 500


