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VOS INTERLOCUTEURS
Directeur commercial EUROPE : Pierre-Henri FRENET - 04 78 37 07 37 -  ph.frenet@groupe-jlf.com 

Chef de marché JLF Pro : Fabien LAGARRIGUE - 04 78 37 07 37 - 06 31 06 18 72 -  f.lagarrigue@groupe-jlf.com

UTILISABLE 
DANS LES 
BOTTES ET 
CHAUSSURES
DE SECURITE

FROID = DANGER
De nombreux accidents du travail sont causés par les gelures pieds et 
mains dues au froid.

GAMME THERMIQUE 
CHALEUR

SEMELLE        
THERMIQUE
0134
La semelle Thermique assure une excellente protection 
contre le froid et l’humidité. 
Le dessus en laine naturelle apporte chaleur et confort. 
Le dessous en film aluminisé est antidérapant et agit 
comme une véritable barrière thermique entre le sol et 
le pied.

Composition :
Film aluminisé adhérant qui stoppe l’effet du froid 
venant du sol
Intercalaire en mousse pour le confort
100% laine naturelle pour l’apport de chaleur

Gamme VS - Pointures : du 35 au 50
Gamme AG - Doubles pointures : 36/37 au 48/49

Normes : 
NF EN 12746 
NF EN 13520

100 % laine

Film aluminisé isolant


