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Les + produits

Accessoires tout en plastique.

Poches intérieures.

Col doublé polaire.

Entretien

Taille

S / M / L / XL / XXL / XXXL

40

Référence

Face Dos

PARKADAKOT1OMPARKADAKOT1JM

PARKA

DAKOTA
3
3

EN 343 + A1 (2007)

EN ISO 20471 (2013)

M à 3XL

3

EN ISO 20471 (2013)

S

2

EN 14058 (2004)

3
3

2
x
x

Avec doublure amovible
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T2S - Z.I La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - France 
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 - Fax : +33 (0)4 77 53 42 94

E-mail : info@t2s.fr - Site : www.t2s.fr 

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

DESCRIPTIF DU PRODUIT 

• Manches montées.
• Mercerie toute en plastique (fermeture à glissière et boutons pressions).
• Doublure de propreté en maille ajourée.
• Manches doublées taffetas.
• Fermeture centrale à glissière double curseur plastique sous simple rabat fermé par sept boutons pressions.
• Système de fermeture à glissière et patte d’accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet anti-froid.
• Col doublé polaire.
• Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.
• Deux poches basses recouvertes d’un rabat fermé par un bouton pression.
• Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
• Une poche intérieure, côté gauche au porté, fermée par un auto-agrippant relevée d’une poche compartiment stylo.
• Une poche portable, à soufflet, recouverte d’un rabat fermé par un auto-agrippant, plaquée à l’intérieur de la parka.
• Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
• Mentonnière.
• Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d’un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
• Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus.

MATIÈRES PREMIÈRES

STOCKAGE

La parka DAKOTA est conditionnée dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

ENTRETIEN

L’entretien s’effectue par lavage à 40°C.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

La conformité aux exigences essentielles listées dans l’annexe II de la Directive 89/686, 
paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

 -  EN ISO 20471 / 2013 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.    
 -  EN 14058 / 2004  pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus). 
 -  EN 343 + A1 / 2007 pour la protection contre la pluie.
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TISSU EXTERIEUR  

• Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction PU. Poids : 200 g/m².  
 
 DOUBLURE  

• Maille ajourée 100% polyester. Poids : 60 g/m². 
• Doublure taffetas 100% polyester. 
• Doublure polaire 100% polyester.

 TISSU RETROFLECHISSANT  

• Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.

www.t2s.fr


