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R5	Révolution	Premium	3‐	pts	
Description	 
Ce	harnais	Révolution		R5		Premium	3	pts		est	idéal	pour	les	Télécoms	et	les	Services	Publiques	
et	permet	un	confort	et	une	liberté	de	mouvement	grâce	à	ses	axes	pivotants	au	niveau	de	la	
hanche	et	son	réglage	de	sangle	automatique.		
Ce	harnais	est	équipé	de	boucles	automatiques,	d’un	dosseret	Ergo	Armor	et	d’une	ceinture	de	
maintien	au	travail.		Cette	ceinture	de	maintien	rotative	offre	une	excellente	liberté	de	
mouvement	et	une	vaste	envergure	de	travail.	Les	sangles	au	niveau	des	cuisses	sont	
coulissantes	et	offrent	un	ajustement	parfait	du	harnais	à	la	morphologie	de	l’utilisateur.	
Référence	:		
1014251	:	S/M	Duraflex														
1014252	:	L/XL	Duraflex	
1014253	:	XXL	Duraflex	
1014254	:	S/M	Dual	Tech	TM	
1014255	:	L/XL	Dual	Tech	TM	
	1014256:	XXL	Dual	Tech	TM	
Caractéristiques	:	
	
Sangles	ceinture	et	cuissardes	:		
Sangle	Duraflex	:	62	%	polyamide	+23	%	polyester+15	%	élastomère		
Sangle	Dualtech	45	mm	:		50	%	polyamide		+	50	%	polyester		
Sangle	noir	liseré	violet	:		100	%	PA	44mm	
Couture	:	Polyamide			
Bouclerie	:	
Boucle	automatique	:		 Aluminium	
Boucle	latérale	cambrée	:	acier	inox		
Poids	:		
1014251	:	1,970	Kg								 	1014254	:	2,280	Kg	
1014252	:	2,140	Kg																							1014255	:	2,450	Kg																				
1014253	:	2,290	Kg												 	1014256	:	2,600	Kg							
Résistance	à	la	rupture:	>	1000	daN	

EN361	(sept	2002)	:	Harnais	d’antichute	
EN358	(mars	2000)	:	Système	de	maintien	au	travail	
Notice	d’utilisation	réf	90004212	
Code	douanier	:	63079099	

ARRETE du 19 Mars 93 
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent 
faire l’objet d ’une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel 
qualifié. 
Pour plus d’information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail 
techniserv.hsp@honeywell.com 


