bras forges

¢ Bras et lames forges

* Double traitement thermique des lames

* Réglage facile et rapide (4 vis de réglage Modéle Long. en mm Dim Code
sur les grands modeles) N°0 450 18” 38 326 104
® Dureté HRC sur les machoires : 35-45 N°1 600 g7 38 326 090
® Dureté HRC sur les lames : 53-60 X "
® Dureté HRC sur les boulons': 33-40 i 190 30 38 326 082
N°3 900 36” 38 326 074

Taille du coupe-houlon

Capacité de coupe (diamétre) en mm

450 mm

750 mm

10

900 mm
12

Acier testé (barre)

Bar acier 1045, HRC 28~30

Test de durée de vie

Nombre de coupes > 100 fois

Nombre de coupes > 200 fois

Test de charge maxi. (Kg) 35 50 70 0
Test de charge maxi. (Newton) 345 490 686 882
T

¢ Les boulons de réglage des lames et des manches doivent étre resserrées regulierement

Pour les coupe-boulons 450 et 600 mm Pour les coupe-boulons 750 et 900 mm

OPSIAL, nous équipons votre réussite.



Macheoire pour
coupe-houlons

® Pour coupe-boulons bras forgés
* Double traitement thermique deslames
® Dureté HRC : 53-60

Tenaille Russe

Permet de couper, de ligaturer des
fils aciers et d'arracher des clous

e En acier Cr-V

e Finition électrophorétique noire

e Téte affiitée

* Dureté HRC de la téte : 55-60

® Dureté HRC du boulon de joint : 25-55
® Dureté HRC du manche : 35-55

Votre agence la plus proche

Modele Long. en cm Dim Code
N°0 450 18” 38 326 066
N°1 600 24” 38 326 058
N°2 750 30” 38 326 031
N°3 900 36” 38 326 023

Longueur en cm

22 38 325 698
25 38 325 671
28 38 325 663
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OPSIAL, nous équipons votre réussite.




