
1. Description générale 

 

Nettoyant spe cial pour enlever la colle, les de po ts divers et les salete s sur tous les supports. De colle toutes 
les e tiquettes adhe sives, plastifie es ou en papier. Compatible avec la plupart des plastiques et des 
e lastome res. 

2. Caractéristiques 

 

• De colle toutes les e tiquettes adhe sives et autocollantes non plastifie es. L’adhe sif utilise  doit e tre a  base 
de solvant. 

• Dissolution de tous les types de colle a  base de solvant, sur tous les supports. 
• Pour les e tiquettes plastifie es, il est recommande  d’arracher a  sec le film plastique de pelliculage avant 

d’employer De colle Etiquettes. 

 

3. Applications 

 

Ide al pour des applications ou  des solvants a  bas point d’e clair sont autorise s : relais, interrupteurs, 
disjoncteurs, syste mes d’alarmes et de signalisation, circuits imprime s, connecteurs, ge ne rateurs, contacts, 
appareils et instruments de laboratoire et d’essais, bornes, fiches, prises, assemblages e lectromagne tiques, 
commandes de moteur, de tecteurs, etc... 

4. Mode d’emploi 

 

Vaporiser a  environ 20 cm. Bien couvrir et mouiller la partie a  de coller. Laisser agir quelques minutes puis 
proce der au de collage en vaporisant a  nouveau si besoin. En cas d’ope rations re pe titives, porter des gants. 

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et 

amendements est disponible pour tous les produits KF. 
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5. Caractéristiques typiques du produit 

Aspect 
Couleur 
Odeur 
Indice Kauri Butanol 
Viscosite  dynamique 
Masse volumique a  20 °C 
Point e clair vase ferme  Vitesse 
d’e vaporation par rapport a  l’ace tate de 
butyle 

6. Conditionnement 

Réf. : 6015- Ae rosol de 650 ml brut - 400 ml net 

: liquide. 

: incolore 
: faible d’hydrocarbures. 
: 33. 
0,65 mPa.s. 
0,72 g/cm3. 
: infe rieur a  0 °C. 
175 (ace tate de 
butyle = 100) 

Carton de 12 ae rosols. 

 
 
Toutes les donne es dans cette publication sont base es sur l’expe rience et les tests de laboratoire. Vu 
l’importante varie te  des conditions et des appareillages employe s, ainsi que des facteurs humains 
impre visibles qui peuvent avoir une influence importante sur les re sultats de l’application, nous vous 
conseillons de ve rifier la compatibilite  du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont 
donne es suivant la plus grande objectivite , mais sans garantie de notre part exprime e ou implicite. 
Cette fiche technique peut de ja , a  ce moment pre cis, e tre re vise e pour des raisons lie es a  la le gislation, a  la 
disponibilite  des composants, ou a  des expe riences nouvellement acquises. La dernie re version de cette 
fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoye e sur simple demande, ou peut e tre trouve e sur 
notre site Internet: www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernie re version future. 

 
Version:                     6015 02 0108 01  
Date:                         22 February 2024  

Décolle Etiquettes 

Tous types d’étiquettes sur tous supports 

     
  

 
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96  

 
 

  

  

  
  


