
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

• Vendu en boîte de de 200 paires
• Paire emballée individuellement

Conditionnement

• Bouchons d’oreilles à usage unique souples et hypoallergéniques
• Mousse polyuréthane à texture non poreuse résistante à la saleté
• Forme conique facilitant leur insertion et leur adaptation
• Idéal pour les environnements très bruyants (SNR 33)

Descriptif

• Forme anatomique
• Confort optimal grâce à la mousse PU douce à

expansion lente : la mousse PU s’expand lentement
pour prendre la forme du conduit auditif

Bénéfices

SOUND’FIT
P702LGC

Bouchons d’oreille jetables SNR 33dB

Normes - Niveaux de performance
• Travail en environnement très bruyant

Domaines d’utilisation
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Taille Code
Taille unique 65 838 249

SNR H M L

33 dB 33 dB 30 dB 28 dB

VALEURS D’ATTÉNUATION

FRÉQUENCE (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATTÉNUATION
MOYENNE (dB) 28,3 32,9 34 35,2 35,6 34,8 43,8 46,9

ÉCART TYPE (dB) 4,7 5,6 7,2 8,2 6,1 4,2 4,9 4,9

ATTÉNUATION
ÉSTIMÉE (dB) 23,6 27,3 26,8 27 29,5 30,6 38,9 42

• SNR = Indice Global d’Affaiblissement (Single Number Rating)
• H = Valeur d’affaiblissement haute fréquence
• M = Valeur d’affaiblissement moyenne fréquence
• L = Valeur d’affaiblissement basse fréquence


