DOUCHE SOLAIRE 18L
NOTICE D'INSTALLATION

1- La douche solaire doit €tre fixée sur terrain dur (base cimentée) par sécurité.

2- La douche est équipée d'une embase de fixation percée de 4 trous pour les vis.

£

3- La douche sera installée dans un endroit ol I'ensoleillement est maximal. AQ

[\
4- Raccordez la connexion arrivée de la douche a votre systéme d'alimentation 5
d'eau, le mieux étant de faire le branchement sur le robinet de jardin puis au o\
i

réseau d'eau.

5- Il est nécessaire qu'il y ait un robinet intermédiaire avant la connexion d'arrivée
de la douche.

6- Pour éviter toutes briilures d'eau bouillante, nous recommandons I'observation
des précautions suivantes :

avant |'utilisation de la douche, assurez-vous que la vanne soit sur la position eau
froide (bleue) tournez la vanne graduellement sur la position eau chaude (rouge)
jusqu'a la température souhaitée.

7- Nous attirons votre attention qu'en raison de I'exposition aux radiations solaires
¢levées la température de I'eau peut atteindre 60°C (140°F).

CONSEILS DE PROTECTION DE FIN DE SAISON

1.00 m

1-Aprés la période d'utilisation de la douche, nettoyez-la avec un chiffon doux.

2-Fermez le robinet de jardin branché sur la connexion d'arrivée d'eau de la
douche. Mettez la vanne eau CHAUDE-FROIDE sur la position ‘'OPEN' et assurez-vous
que la totalité de l'eau de la colonne de douche puisse &tre vidangée par le
pommeau.

3-Dans des conditions de temps hivernal sec et glacial, la vanne eau CHAUDE - FROIDE
doit étre sur la position « OPEN »

4-Tout dommage causé par le gel serait hors garantie, ainsi que tout probléme
provoqué par I'utilisation d'eau chargée, eau salée, ou d'utilisation par températures
négatives.

0 Pommeau 9 Vanne Eau Chaude @ Connexion a brancher
/ Eau Froide sur le robinet de jardin




